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ENGLISH

EX MARKINGS

> ATEX: > North America (NEC500):
& 13GExicllCT4 Ge Class | Division 2 Group ABCD T4
& 113D ExiclICT135°C Dc Class Il Division 2 Group FG T4
Certificate of Conformity: Class Il Division 2 T4
EPS 23 ATEX 1013 X LR3081
CE-designation: C€ » Temperature range:

> IECEx: -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
ExicllCT4 Gc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
ExicllICT135°C Dc » Manufactured by:
|IECEx Certificate: [ECEx EPS 23.0003X i.safe MOBILE GmbH

) South Africa (1A): i_Park Tauberfranken 10
ExicllCT4 Ge 97922 Lauda-Koenigshofen
ExiclICT135°C Dc Germany

IA-Certificate Number:
MTEX-5/24.0386 X

PRODUCT COMPLIANCE FORNORTH AMERICA
Conforms to: STD UL 60079-0, STD UL 60079-11, STD UL 913
Certified to: CSA STD CSA C22.2 No. 60079-0, CSA STD CSA C22.2 No. 60079-11

EX-RELEVANT SAFETY REGULATIONS
Use of this device assumes that the operator observes the conventional safety regulations and
has read and understood Operating Manual, Safety Instructions and certificate.
When used in explosion hazardous areas, the following Safety Instructions must also be
complied with:
» Inside explosion hazardous areas the covers of all interfaces (USB, ISM Interface) must be
closed.
» Within explosion hazardous areas, the following accessories may be used when connected to
the ISM interface:
) the Headset 1S-HS2A.1
) the PTT Button IS-PTTB1A.1 together with the Headset IS-HDHS1x.1
) the PTT Button IS-PTTB1A.1 without Headset IS-HDHS1x.1
) other accessories approved by i.safe MOBILE GmbH.
The 16-pin ISM connector of the accessory must be securely fastened to the ISM interface.
» If the PTT Button IS-PTTB1A.1 is connected to the ISM interface of the device together with
the Headset IS-HDHS1x.1, the connection between the IS-PTTB1A.1 and the Headset IS-
HDHS1x.1 can be disconnected and reconnected in explosion hazardous areas.
When using the IS-PTTB1A.1 without the Headset IS-HDHS1x.1, the unused cable end of the
IS-PTTB1A.1 may remain open in explosion hazardous areas.
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» When using accessories with Velcro fasteners (e.g. Headset IS-HDHS1B.1), the Velcro fastener
may only be adjusted outside explosion hazardous areas.

» To ensure the IP-protection, it has to be ensured that all gaskets are present and functional.
There must be no large gap between the two halves of housing and between the battery and
housing.

» The device may only be charged outside explosion hazardous areas using the charging equip-
ment approved by i.safe MOBILE GmbH.

» The microSD cards type I1S-SD164.1 and 1S-SD1128.1 or microSD cards which comply with the
intrinsic safety entity parameters mentioned in the certificate, may be used in the correspon-
ding slotin the hazardous area.

» Nano-SIM cards which comply with the intrinsic safety entity parameters mentioned in the
certificate, may be used in the corresponding slot in the hazardous area.

» The device may only be charged at temperatures between 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F).

» The device may not be exposed to any aggressive acids or alkalis.

» The device may only be used in zones 2 or 22.

EX-RELEVANT SAFETY REGULATIONS FOR NORTH AMERICA

WARNING

» The battery may only be charged and replaced outside of the hazardous area only.

» Only charge the device using charging equipment approved by i.safe MOBILE GmbH.

» The device must be protected from impacts with high impact energy, against excessive
exposure to UV light and high electrostatic discharge.

» The covers of all interfaces (USB, ISM interface) must be closed.

» The device is intended to be carried over during use in the hazardous area.

» The Headsets IS-HS2A.1, IS-HDHS1x.1 and the PTT Button IS-PTTB1A.1 or other accessories
approved by i.safe MOBILE GmbH may be used within explosion hazardous areas only if
connected to the ISM interface. The connector must be securely fastened to the ISM interface.

» The microSD cards IS-SD164.1 and IS-SD1128.1 may be used in the corresponding slot in
the hazardous area. Alternatively, the SD card port has the following intrinsic safety entity
parameters:

Uo/Voc=4.35V

Co/Ca=80 puF

Lo/La=1 pH

A commercially available microSD card may be used in the corresponding slot in potentially
explosive atmospheres. The internal electrical capacitance and inductance are negligible,
respectively correspond to the intrinsically safe connection parameters.

» Nano-SIM cards which comply with the following intrinsic safety entity parameters, may be
used in the corresponding slots in the hazardous area:

Uo/Voc=4.35V

Co/Ca=80 puF

Lo/La=1 pH

A commercially available nano-SIM card may be used in the corresponding slot in potentially
explosive atmospheres. The internal electrical capacitance and inductance are negligible,
respectively correspond to the intrinsically safe connection parameters.
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BATTERY

The battery contains flammable materials such as organic solvents. Mishandling the battery

may cause fire, smoke or an explosion. This poses a risk of death and serious injury!

The following must be observed:

» If the device is used daily, the battery should be replaced 2 years after first use, but at the latest
after 500 charging cycles or when the operating time has been significantly reduced.

» The battery must not be used if there are noticeable abnormalities, such as smell, heat,
discoloration or deformity.

» A leaking battery must not be used and touched.

» The battery must not be used or placed near an open flame, heater or high Temperature
(above 80°C (176 °F)).

» The battery must not be used where static electricity in excess of 100V is generated.

» The battery must not be immersed in liquid such as water, beverages or other fluids.

» The battery must not be placed in or near a microwave or other cooking appliances.

» The battery must not be used in devices for which it was not intended.

» No short-circuit must be applied to the battery.

» The battery must not be exposed to excessive impacts.

» The battery must not be penetrated with a nail or strike with a hammer.

» The battery must not be disassembled.

» The battery must be packed securely in a case or carton for transport.

» The battery must not be charged in the vicinity of flammable substances.

» The battery must only be charged using the charging equipment approved by
i.safe MOBILE GmbH.

» The battery must only be charged at ambient temperatures between
0°Cto +45°C (+32 °F to +113 °F).

» The battery must only be charged under dry indoor conditions only.

» The battery must not be charged in environments dusty or humid.

» If the battery is not to be used for a longer period of time, it must be removed from the device.
The battery must be charged to approx. 50 % to 70 % every 3 to 6 months to avoid deep
discharge.

» The battery must be stored in a cool, dry place to keep it functional.

» The battery must not be stored with any metal objects.

» The battery must not be thrown away with household waste.

» The battery must be recycled to local rules and regulations.

FAULTS AND DAMAGES

If there is any reason to suspect that the safety of the device has been compromised, it must
be withdrawn from use and removed from any ex-hazardous areas immediately.

Measures must be taken to prevent any accidental restarting of the device. The safety of the
device may be compromised, if, for example:

» Malfunctions occur.

» The housing of the device shows damage.

» The device has been exposed to excessive loads.
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» The device has been stored improperly
» Markings or labels on the device are illegible.

We recommend that a device displaying errors or in which an error is suspected be sent back
to i.safe MOBILE GmbH to be checked.

INFORMATION CONCERNING SAR CERTIFICATION

(SPECIFIC ABSORBATION RATE)

The SAR limit of Europe is 2,0 W/kg for the head and body, 4,0 W/kg for the limbs. The device
has been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard
during product certification for use at the ear is 1,27 W/kg and when correctly worn on the
body is 1,23 W/kg, limbs is 2,3 W/kg.

This device was tested for typical body worn operations with the back of the handset kept 5
mm from the body. The device complies with RF specifications when used at 5 mm from the
body. Belt clips, holsters and similar accessories used should not contain metallic components
in the assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply
with RF exposure requirements, and should be avoided.

FCC/ICSTATEMENT
The FCC/IC declaration can be found at
i £,

WWW. hil. /. t/d load

com/

PP

DEUTSCH

EX-KENNZEICHNUNGEN

> ATEX: > Nordamerika (NEC500):
&I13GExiclICT4 Ge Class I Division 2 Group ABCD T4
& 113D ExicllICT135°C Dc Class Il Division 2 Group FG T4
Konformitatsbescheinigung: Class Il Division 2 T4
EPS 23 ATEX 1013 X LR3081
CE-Kennzeichnung: C€ » Temperaturbereich:

) IECEx: -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
ExicllCT4 Gc -10°C.... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
ExiclICT135°C Dc > Hersteller:
|IECEx-Zertifikat: IECEx EPS 23.0003X i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany
PRODUKTKONFORMITAT FUR NORDAMERIKA
Konformitat mit: STD UL 60079-0, STD UL 60079-11, STD UL 913
Zertifiziert nach: CSA STD CSA C22.2 No. 60079-0, CSA STD CSA C22.2 No. 60079-11
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EX-RELEVANTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die Benutzung des Geréts setzt beim Anwender die Beachtung der tiblichen Sicherheitsvor-

schriften und das Lesen der Bedienungsanleitung, der Sicherheitshinweise und des Zertifika-

tes voraus, um Fehlbedienungen am Gerét auszuschlieBen.

Folgende Sicherheitsvorschriften miissen beim Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen

zusatzlich beachtet werden:

» Samtliche Schnittstellenabdeckungen (USB, ISM-SCHNITTSTELLE) miissen bei Verwendung
des Geréts in explosionsgeféhrdeten Bereichen vollstandig geschlossen sein.

» Innerhalb explosionsgeféhrdeter Bereiche darf folgendes Zubehér eingesetzt werden, sofern
es an der ISM-Schnittstelle angeschlossen ist:

) das Headset IS-HS2A.1

> der PTT Button IS-PTTB1A.1 zusammen mit dem Headset IS-HDHS1x.1

> der PTT Button IS-PTTB1A.1 ohne Headset IS-HDHS1x.1

) anderes von i.safe MOBILE GmbH freigegebenes Zubehor.

Der 16-pin ISM-Stecker des Zubehérs muss sicher mit der ISM-Schnittstelle verbunden sein.

» Istder PTT Button IS-PTTB1A.1 zusammen mit dem Headset IS-HDHS1x.1 an die ISM-Schnitt-
stelle des Gerats angeschlossen, kann in explosionsgeféhrdeten Bereichen die Verbindung
zwischen IS-PTTB1A.1 und dem Headset IS-HDHS1x.1 getrennt und wieder gesteckt
werden. Bei Verwendung des IS-PTTB1A.1 ohne Headset IS-HDHS1x.1 darf in explosionsge-
fahrdeten Bereichen das ungenutzte Kabelende des IS-PTTB1A.1 offen bleiben.

» Bei Verwendung von Zubehor mit Klettverschluss (z. B. Headset IS-HDHS1B.1) darf der Klett-
verschluss nur auBerhalb von explosionsgeféhrdeten Bereichen eingestellt werden.

» Um den IP-Schutz zu gewihrleisten, ist sicherzustellen, dass alle Dichtungen am Gerét ord-
nungsgemal vorhanden sind. Zwischen den beiden Gerétehalften sowie zwischen Batterie
und Gerat darf kein groBerer Spalt erkennbar sein.

» Das Gerat darf nur auBerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche mit dem von
i.safe MOBILE GmbH freigegebenen Ladezubehtr geladen werden.

» Die microSD-Karten des Typs IS-SD164.1 und 1S-SD1128.1 oder microSD-Karten, welche den
im Zertifikat genannten eigensicheren Anschlussparametern entsprechen, dirfen in dem
entsprechenden Steckplatz im explosionsgefdhrdeten Bereich eingesetzt werden.

» Nano-SIM-Karten, die den im Zertifikat genannten eigensicheren Anschlussparametern
entsprechen, dirrfen in dem entsprechenden Steckplatz im explosionsgefahrdeten Bereich
eingesetzt werden.

» Das Gerét darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F)
geladen werden.

» Das Gerat darf keinen aggressiven Sauren oder Basen ausgesetzt werden.

» Das Gerat darf nur in die Zonen 2 oder 22 eingebracht werden.

EX-RELEVANTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR NORDAMERIKA

WARNUNG
» Die Batterie darf nur auerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs geladen und ausge-
tauscht werden.
» Laden Sie das Gerat nur mit von der i.safe MOBILE GmbH zugelassenen Ladegeraten.
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» Das Gerdt muss vor StoBen mit hoher Schlagenergie, vor tibermaBiger UV-Bestrahlung und
hoher elektrostatischer Entladung geschitzt werden.

» Die Abdeckungen aller Schnittstellen (USB, ISM-Schnittstelle) mussen geschlossen sein.

» Das Gerét ist dazu bestimmt, beim Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich getragen zu
werden.

» Die Headsets IS-HS2A.1, IS-HDHS1x.1 und die PTT-Taste IS-PTTB1A.1 oder anderes von der
i.safe MOBILE GmbH zugelassenes Zubehor dirfen innerhalb explosionsgefédhrdeter Berei-
che nur in Verbindung mit der ISM-Schnittstelle verwendet werden. Der Stecker muss sicher
an der ISM-Schnittstelle befestigt sein.

» Die microSD-Karten 1S-SD164.1 und 1S-SD1128.1 kdnnen in dem entsprechenden Steckplatz
im explosionsgefahrdeten Bereich verwendet werden. Alternativ hat der SD-Kartenport
folgende Eigensicherheitsparameter:

Uo/Voc=4,35V

Co/Ca=80 pF

Lo/La=1pH

In explosionsgefahrdeten Bereichen kann eine handelstbliche microSD-Karte im entspre-
chenden Steckplatz verwendet werden. Die innere elektrische Kapazitat und Induktivitat sind
vernachlassigbar, bzw. entsprechen den eigensicheren Anschlussparametern.

» Nano-SIM-Karten, die den folgenden Parametern der Eigensicherheit entsprechen, kénnen in
den entsprechenden Steckplatzen im explosionsgefahrdeten Bereich verwendet werden:
Uo/Voc=4,35V
Co/Ca=80 uF
Lo/La=1pH
Eine handelstbliche Nano-SIM-Karte darf in dem entsprechenden Steckplatz in explosions-
gefahrdeten Bereichen verwendet werden. Die innere elektrische Kapazitat und Induktivitat
sind vernachldssigbar, bzw. entsprechen den eigensicheren Anschlussparametern.

BATTERIE

Die Batterie enthalt entflammbare Materialien wie z. B. organische Losungsmittel. Eine falsche

Handhabung der Batterie kann Feuer, Rauch oder eine Explosion verursachen. Es besteht die

Gefahr von Tod und schweren Verletzungen!

Folgendes ist zu beachten:

» Wird das Gerat taglich benutzt, sollte die Batterie 2 Jahre nach der ersten Benutzung, spatestens
jedoch nach 500 Ladezyklen oder wenn sich die Betriebszeit deutlich verringert hat, ausge-
tauscht werden.

» Die Batterie darf nicht verwendet werden, wenn Auffalligkeiten wie Geruch, Hitze, Verfarbung
oder Verformung auftreten.

» Eine auslaufende Batterie darf nicht benutzt und bertihrt werden.

» Die Batterie darf nicht in der Néhe einer offenen Flamme, eines Heizkdrpers oder einer hohen
Temperatur (ber 80 °C (176 °F)) verwendet oder aufgestellt werden.

» Die Batterie darf nicht an Orten verwendet werden, an denen statische Elektrizitat von mehr als
100V erzeugt wird.

» Die Batterie darf nicht in Flissigkeiten wie Wasser, Getranke oder andere Fliissigkeiten getaucht
werden.
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» Die Batterie darf nicht in oder in der Nahe einer Mikrowelle oder anderer Kochgerdte eingesetzt
werden.

» Die Batterie darf nicht in Gerdten verwendet werden, fiir die sie nicht vorgesehen ist.

» Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.

» Die Batterie darf keinen (ibermaBigen St6Ben ausgesetzt werden.

» Die Batterie darf nicht mit einem Nagel durchbohrt oder mit einem Hammer geschlagen
werden.

» Die Batterie darf nicht zerlegt werden.

» Die Batterie muss fir den Transport sicher in einem Koffer oder Karton verpackt sein.

» Die Batterie darf nicht in der Nahe von brennbaren Stoffen aufgeladen werden.

» Die Batterie darf nur mit den von der i.safe MOBILE GmbH freigegebenen Ladegeraten
geladen werden.

» Die Batterie darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C bis +45 °C (+32 °F bis +113 °F)
geladen werden.

» Die Batterie darf nurin trockenen Innenrdumen geladen werden.

» Die Batterie darf nicht in staubiger oder feuchter Umgebung aufgeladen werden.

» Wird die Batterie tiber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt, muss sie aus dem Gerét entfernt
werden. Die Batterie muss alle 3 bis 6 Monate auf ca. 50 % bis 70 % aufgeladen werden, um eine
Tiefentladung zu vermeiden.

» Die Batterie muss an einem kiihlen, trockenen Ort gelagert werden, um ihre Funktionsféhigkeit
zu erhalten.

» Die Batterie darf nicht zusammen mit Metallgegenstanden gelagert werden.

» Die Batterie darf nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden.

» Die Batterie muss entsprechend den 6rtlichen Vorschriften und Bestimmungen recycelt werden.

FEHLER UND UNZULASSIGE BELASTUNGEN

Sobald zu befiirchten ist, dass die Sicherheit des Gerates beeintrachtigt wurde, muss das
Gerdt auBBer Betrieb genommen und sofort aus explosionsgeféhrdeten Bereichen entfernt
werden. Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert werden.

Die Geratesicherheit kann geféhrdet sein, wenn z. B.:

» Fehlfunktionen auftreten.

» Am Gehause des Geréts Beschadigungen erkennbar sind.

» Das Gerat GberméBigen Belastungen ausgesetzt wurde.

» Das Gerat unsachgemaf gelagert wurde.

» Beschriftungen auf dem Gerat nicht mehr lesbar sind.

Wir empfehlen ein Gerat, welches Fehler zeigt, oder bei dem Fehler vermutet werden, zu einer
Uberpriifung an die i.safe MOBILE GmbH zuriick zu senden.

INFORMATIONEN ZUR SAR ZERTIFIZIERUNG (SPEZIFISCHE ABSORBATIONSRATE)

Die SAR-Grenzwerte in Europa betragen 2,0 W/kg fiir Kopf und Rumpf sowie 4,0 W/kg fur die
GliedmaBen. Das Gerat wurde gegen diese SAR-Grenze getestet. Der hochste SAR-Wert, der
gemal dieser Norm wahrend der Produktzertifizierung fiir die Verwendung am Ohr angege-
ben wird betragt 1,27 W/kg. Bei korrektem Tragen am Rumpf betréagt er 1,23 W/kg und an den
GliedmaBen 2,3 W/kg.
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Dieses Gerat wurde auf typische am Korper getragene Operationen getestet, wobei die
Riickseite des Mobilteils 5 mm vom Kérper entfernt war. Das Gerat entspricht den HF-Spezifi-
kationen, wenn es 5 mm vom Kérper entfernt verwendet wird. Die verwendeten Girtelclips,
Holster und dhnliches Zubehér dirfen keine metallischen Komponenten in der Baugruppe
enthalten. Die Verwendung von Zubehér, das diese Anforderungen nicht erfiillt, entspricht
moglicherweise nicht den HF-Strahlungs-Anforderungen und sollte vermieden werden.

FCC/IC ERKLARUNG

Die FCC/IC Erklarung finden Sie unter
www.isafe-mobile.com/de/support/downloads

CESKY

ZNACENI SOUVISEJICi S NEBEZPECIM VYBUCHU

> ATEX: ) Teplotnirozsah:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C.... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Osvédceni o shodé: > Vyrobce:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-Identifikace: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Ge Némecko

ExicllICT135°CDc
IECEx Certifikat: IECEx EPS 23.0003X

BEZPECNOSTNI PREDPISY TYKAJICI SE NEBEZPECi VYBUCHU
Pouzivani tohoto zafizeni pfedpoklada, Ze jeho uZivatel bude dodrzovat bézné
bezpecnostni predpisy a precetl sia seznamil se s pfiruckou, bezpecnostnimi pokyny
a certifikdtem o shodé.
Pfi pouZziti v oblastech ohrozenych vybuchem je navic nutné dodrzovat nésledujici bezpec-
nostni predpisy:
» VSechny kryty rozhrani (USB, ROZHRANI ISM) musi byt pi pouziti zafizeni v oblastech
ohrozenych vybuchem zcela uzavieny.
» V oblastech s nebezpecim vybuchu mohou byt pouzita nasledujici pfislusenstvi pfipojena
k rozhrani ISM:
) ndhlavni souprava IS-HS2A.1
) PTT tlacitko IS-PTTB1A.1 spolu s nahlavni soupravou IS-HDHS 1x.1
) PTT tlacitko IS-PTTB1A.1 bez nahlavni soupravy IS-HDHS 1x.1
) dalsi pfislusenstvi schvalené spole¢nostii.safe MOBILE GmbH
» 16 kolikovy konektor ISM musi byt upevnén k rozhrani ISM.
» Pokud je PTT tlacitko IS-PTTB1A.1 pfipojeno k rozhrani ISM zafizeni spolu s nahlavni soupra-
vou IS-HDHS1x.1, pfipojeni mezi IS-PTTB1A.1 a nahlavni soupravou IS-HDHS1x.1 muze byt
odpojeno a pfipojeno v oblastech s nebezpecim vybuchu.

@safe MOBILE 11



» PFi pouziti IS-PTTB1A.1 bez ndhlavni soupravy IS-HDHS1x.1 nepouzity konec kabelu
IS-PTTB1A.1 muize zlistat ve vybusnych oblastech otevieny.

» Pi poutziti pfislusenstvi upevnéného suchymi zipy (napf ndhlavni souprava IS-HDHS1B.1),
suchy zip muaze byt nastaven pouze mimo oblasti s nebezpecim vybuchu.

» Aby byl zarucen stuper kryti IP, je nutné zajistit, aby na zafizeni byla pfitomna vsechna tés-
néni. Mezi obéma polovinami krytu a mezi baterii a krytem nesmi byt velkd mezera.

» Zafizeni |ze nabijet pouze mimo oblasti s nebezpecim vybuchu pomoci nabijeciho zafizeni
schvaleného spole¢nostii.safe MOBILE GmbH.

» Karty microSD typu IS-SD164.1 a I1S-SD1128.1 nebo karty microSD, které splnuji parametry
jiskrové bezpec¢ného subjektu uvedené v certifikdtu, mohou byt pouzity v pfislusné zésuvce v
nebezpecném prostoru.

» Karty nano-SIM, které spliuji parametry jiskrové bezpecného subjektu uvedené v certifikatu,
mohou byt pouzity v pfislusné zasuvce v nebezpe¢ném prostoru.

» Zatizeni se smi nabijet pouze pfi teplotéch okolniho prostiedi
0°Cdo +45°C (+32°F do +113 °F)!

» Zafizeni se nesmi vystavovat ptisobeni zadnych agresivnich kyselin nebo hydroxid(i.

» Pristroj smi byt pouzivan pouze v zénach 2 nebo 22.

BATERIE

Baterie obsahuje hoflavé materialy, jako jsou organicka rozpoustédla. Nespravna manipulace

s baterii mlze zpUsobit pozar, kouf nebo vybuch. To znamena nebezpedi smrtelného nebo

zavazného Urazu.

Je nutné dodrzovat nasledujici:

» Pokud je zafizeni pouzivano kazdy den, vyménte baterii po 2 letech od prvniho pouziti, ale
nejpozdéji po 500 cyklech nabijeni nebo pokud byla doba provozu vyznamné snizena.

» Baterie se nesmi pouzivat, pokud jsou znamky nenormalniho stavu, jako je zapach, teplo,
ztrata barvy nebo deformace.

» Prosakujici baterie se nesmi pouzivat a nesmite se ji dotykat.

» Baterie se nesmi pouzivat nebo umistovat pobliz otevieného ohné, tepla nebo vysoké teploty
(nad 80 °C (176 °F)).

» Baterie se nesmi pouzivat v mistech, kde je mozny vznik statické elektfiny s napétim nad 100 V.

» Baterie se nesmi ponofovat do kapalin, jako jsou voda, népoje nebo jiné kapaliny.

» Baterie se nesmi umistit na nebo blizko mikrovinné trouby nebo jinych kuchynskych spotiebici.

» Baterie se nesmi pouzivat v zafizenich, pro kterd neni uréena.

» Baterie nesmi byt zkratovana.

» Baterie nesmi byt vystavena silnym narazim.

» Baterie nesmi byt probodnuta hiebikem nebo vystavena narazu kladiva.

» Baterie se nesmi rozebirat.

» Pro pfepravu musi byt baterie bezpecné zabalena v bedné nebo krabici.

» Baterie se nesmi nabijet v blizkosti hoflavych latek.

» Baterie se smi nabijet pouze nabijecim zafizenim schvaleném spole¢nosti
i.safe MOBILE GmbH.

» Baterie se smi nabijet pouze pfi teploté okoli 0 °C az +45 °C (+32 °F az +113 °F).
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» Baterie se smi nabijet pouze v suchém prostiedi v interiéru.

» Baterie se nesmi nabijet v prasném a vihkém prostiedi.

» Pokud nebude baterie pozivana delsi dobu, musi byt vyjmuta ze zafizeni. Aby nedoslo k silné-
mu vybiti, nabijte baterii na asi 50 % az 70 % kazdych 3 az 6 mésicti.

» Aby baterie z(stala funkéni, musi byt ulozena na chladném, suchém misté.

» Baterie se nesmi skladovat s kovovymi predméty.

» Baterie se nesmi likvidovat s domovnim odpadem.

» Baterie musi byt recyklovéna v souladu s mistnimi pravidly a pfedpisy.

ZAVADY A POSKOZENI

Existuje-li jakykoli diivod domnivat se, ze doslo k naruseni bezpecnosti zatizeni, je
nutné jej prestat pouzivat a okamzité jej pfesunout pryc z prostoru, ve kterém hrozi
moznost vybuchu.

Je nutné pfijmout opatieni k zabrdnéni nechténému spusténi zafizeni.

Bezpecnost zafizeni mlize byt narudena napfiklad v téchto pfipadech:

» v piipadé zavady,

» vykazuje-li kryt zafizeni znamky poskozeni,

» bylo-li zafizeni vystaveno nadmérnému zatizeni,

» bylo-li zafizeni nespravnym zptisobem uskladnéno nebo,

» jsou-li znacky a stitky na zafizeni necitelné.

Doporucujeme zafizeni, které vykazuje chybu, nebo u kterého je podezieni na chyby, zaslat
ke kontrole spole¢nostii.safe MOBILE GmbH.

INFORMACE K CERTIFIKATU SAR (SPECIFICKA MIRA ABSORPCE)

Mezni hodnoty SAR v Evropé jsou 2,0 W/kg pro hlavu a télo a 4,0 W/kg pro koncetiny. Zafizeni
bylo testovéno podle tohoto limitu SAR. Nejvy3si hodnota SAR specifikovana pro pouziti u ucha
podle této normy béhem certifikace produktu je 1,27 W/kg. Pfi spravném noseni na téle je to
1,23 W/kg a na konéetinach 2,3 W/kg.

Toto zafizeni bylo testovano pii typickych operacich na téle se zadni ¢asti telefonu 5 mm od
téla. Pokud je zafizeni pouzivano 5 mm od pouzdra, vyhovuje specifikacim RF. Pouzité spony
na opasek, pouzdra a podobné pfislusenstvi nesmiv sestavé obsahovat zadné kovové soucasti.
Pouziti pfislusenstvi, které nespliuje tyto pozadavky, nemusi spliovat pozadavky na vystaveni
vysokofrekvenénimu zafeni a je tfeba se mu vyhnout.

PROHLASENI FCC/IC
Prohléseni FCC/IC najdete na webu

ieaf, bil S en/ t/d load
WWW.| C /support/
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DANSK
TIDLIGERE MARKNINGER

> ATEX: > Temperaturomrade:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Typeattest: > Procucent:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-maerkning: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Tyskland

ExicllICT135°C Dc
IECEx certifikat: IECEx EPS 23.0003X

EX-RELEVANTE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Brug af enheden forudsaetter, at brugeren overholder de normale sikkerhedsbestemmelser

og laeser brugsanvisningen, sikkerhedsoplysningerne og certifikatet for at forhindre forkert

betjening af enheden.

Folgende sikkerhedsforskrifter skal ved indsats i potentielt eksplosive omrader ogsa overholdes:

» Samtlige interface-afdaekninger (USB, ISM-INTERFACE ) skal vaere helt lukkede ved anvendelse
af enheden i eksplosionsfarlige omrader.

» lomrader med eksplosionsfare ma felgende tilbeher anvendes, nar det er tilsluttet ISM-graen-
sefladen:

) headsettet IS-HS2A.1

) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 sammen med headsettet IS-HDHS1x.1
) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 uden headsettet IS-HDHS1x.1

» andet tilbehor godkendt af i.safe MOBILE GmbH.

» Det 16-bens ISM-stik pa tilbehgret skal fastgeres korrekt il ISM-graensefladen.

» Hvis PTT-knappen IS-PTTB1A.1 er tilsluttet ISM-graensefladen pa enheden sammen med
headsettet 1IS-HDHS1x.1, kan forbindelsen mellem IS-PTTB1A.1 og headsettet IS-HDHS1x.1
frakobles og tilsluttes igen i omrader med eksplosionsfare.

» Ved brug af IS-PTTB1A.1 uden headsettet IS-HDHS1x.1 skal den ikke-tilsluttede ende af
kablet til IS-PTTB1A.1 forblive dbent i omrader med eksplosionsfare.

» Ved brug af tilbeher, der fastgeres med velcro (f.eks. headsettet IS-HDHS1B.1), ma velcrofast-
geringen kun justeres uden for omrader med eksplosionsfare.

» For at sikre IP-beskyttelsen, skal det tilsikres, at alle enhedens pakninger er tilstede i god
orden. Der ma ikke veere et stort mellemrum mellem de to halvdele af huset og mellem
batteriet og huset.

» Enheden ma kun oplades uden for eksplosionsfarlige omréader ved hjalp af opladningsudstyr,
der er godkendt af i.safe MOBILE GmbH.

» MicroSD-kort af typen 1S-SD164.1 og I1S-SD1128.1 eller microSD-kort, der overholder en-
hedsparametrene for iboende sikkerhed angivet i certifikatet, kan anvendes i den tilhgrende
abning i det farlige omrade.
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» Nano-SIM-kort, som overholder enhedsparametrene for iboende sikkerhed angivet i certifika-
tet, kan anvendes i den tilherende dbning i det farlige omrade.

» Enheden ma kun lades op ved omgivelsestemperaturer mellem
0°C 0g +45 °C (+32 °F 0g +113 °F).

» Enheden ma ikke udsaettes for kraftige syrer eller baser.

» Enheden ma kun anvendes i zone 2 eller 22.

BATTERI

Batteriet indeholder braendbare materialer, som f.eks. organiske oplasningsmidler. Forkert

betjening af batteriet kan forarsage brand, rag eller eksplosion. Det udger en risiko for deds-

fald og alvorlige kvaestelser!

Folgende skal overholdes:

» Hvis enheden benyttes dagligt, skal batteriet skiftes 2 ar efter ibrugtagning, men senest efter
500 genopladninger, eller nar driftstiden er reduceret markant.

» Batteriet ma ikke anvendes, hvis der er synlige fejl, som f.eks. lugt, varme, misfarvning eller
deformiteter.

» Et leekkende batteri mé ikke anvendes eller bergres.

» Batteriet ma ikke anvendes eller placeres i naerheden af aben ild, varmeapparater eller hoje
temperaturer (over 80 °C (176 °F)).

» Batteriet ma ikke anvendes, hvor der genereres statisk elektricitet pa mere end 100 V.

» Batteriet ma ikke nedsaenkes i vaeske, som f.eks. vand, drikkevarer eller andre vaesker.

» Batteriet ma ikke placeres i eller taer pad en mikrobglgeovn eller andre apparater til madla-
vning.

» Batteriet ma ikke anvendes i enheder, det ikke er beregnet til.

» Batteriet ma ikke kortsluttes.

» Batteriet ma ikke udszettes for store fysiske stedpavirkninger.

» Batteriet ma ikke gennembores af et som eller rammes med en hammer.

» Batteriet ma ikke adskilles.

» Batteriet skal emballeres sikkert i en zeske eller en papkasse ved transport.

» Batteriet ma ikke oplades i naerheden af braendbare materialer.

» Batteriet mé kun oplades ved hjalp af opladningsudstyr godkendt af i.safe MOBILE GmbH.

» Batteriet ma kun oplades ved en omgivende temperatur pa mellem
0°Cog +45 °C (+32 °F og +113 °F).

» Batteriet ma kun oplades indenders under torre forhold.

» Batteriet ma ikke oplades i stovfyldte eller fugtige omgivelser.

» Hvis batteriet ikke skal anvendes i laengere tid, skal det tages ud af enheden. Batteriet skal
oplades til ca. 50 % til 70 % for hver 3 til 6 maneder for at undga for stor afladning.

» Batteriet skal opbevares tort og keligt for at holde det i god stand.

» Batteriet ma ikke opbevares sammen med metalgenstande.

» Batteriet ma ikke kasseres sammen med husholdningsaffald.

» Batteriet skal afleveres til genbrug i henhold til lokale regler.
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FEJL OG IKKE-TILLADTE BELASTNINGER

Sé snart der er frygt for, at sikkerheden ved enheden er blevet forringet, skal enheden
tages ud af drift og straks fiernes fra eksplosionsfarlige omrader. En utilsigtet genstart
skal forhindres.

Sikkerheden ved enheden kunne blive forringet, hvis f.eks.:

» Der optraeder fejlfunktioner.

» Der er tydelige skader p& enhedens hus.

» Enheden har vaeret udsat for alt for store belastninger.

» Enheden er blevet opbevaret usagkyndigt.

» Péskrifter pa enheden ikke lzengere er laeselige.

Vianbefaler, at en enhed, der opviser fejl, eller formodes at vaere behaftet med fejl, sendes
tilbage til en kontrol hos i.safe MOBILE GmbH.

INFORMATIONER OM SAR-CERTIFICERING

(SPECIFIC ABSORPTION RATE)

SAR-greenserne i Europa er 2,0 W/kg for hoved og torso og 4,0 W/kg for lemmerne. Enheden er
blevet testet i forhold til denne SAR-graensevaerdi. Den hgjeste SAR-veerdi, der er specificeret
i henhold til denne standard under produktcertificering til brug pa eret, er 1,27 W/kg. Nar den
baeres korrekt pa torsoen er den 1,23 W/kg og pa lemmerne er den 2,3 W/kg.

Denne enhed er blevet testet til typisk kropsbaren brug med bagsiden af handsattet 5 mm
fra kroppen. Enheden opfylder RF-specifikationerne, nar den anvendes 5 mm fra kroppen. De
anvendte beelteclips, hylstre og lignende tilbehgr ma ikke indeholde metalliske komponen-
ter i samlingen. Anvendelse af tilbeher, der ikke opfylder disse krav, opfylder muligvis ikke
kravene til RF-stréling og ber undgas.

FCC/IC-ERKLARING
FCC/IC-erkleeringen findes pa www.isaf bile.com/en/: t/downloads

PP

ESPANOL

CONTRA EXPLOSION

> ATEX: ) Intervalo de temperatura:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D ExicICT135°C Dc -10°C... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Certificado de conformidad: > Fabricado por:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
Distintivo CE:C€ i_Park Tauberfranken 10

> IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Alemania

ExicllICT135°CDc
Certificado IECEx: IECEx EPS 23.0003X
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NORMAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA EXPLOSION

El uso de este dispositivo implica que el usuario respete las normas convencionales de

seguridad y leay comprenda la guia, las instrucciones de seguridad y el certificado.

Al utilizar el dispositivo en atmosferas potencialmente explosivas, deben observarse también

las siguientes normas de seguridad:

» Todas las tapas de interfaz (USB, INTERFAZ ISM) deben estar completamente cerradas para el
uso del dispositivo en areas potencialmente explosivas.

» Dentro de las zonas potencialmente explosivas, pueden utilizarse los siguientes accesorios
cuando estén conectados a la interfaz ISM:
> el auricular IS-HS2A.1
) el botén PTTIS-PTTB1A.1 junto con el auricular IS-HDHS1x.1
) el botén PTTIS-PTTB1A.1 sin el auricular IS-HDHS1x.1
) otros accesorios aprobados por i.safe MOBILE GmbH.

» El conector ISM de 16 pines del accesorio debe estar conectado a la interfaz ISM de modo
seguro.

» Siel Boton PTTIS-PTTB1A.1 esta conectado a la interfaz ISM del dispositivo junto con el
auricular IS-HDHS1x.1, la conexién entre el IS-PTTB1A.1y el auricular IS-HDHS1x.1 puede
desconectarse y volverse a conectar en zonas potencialmente explosivas.

» Al utilizar el IS-PTTB1A.1 sin el auricular IS-HDHS1x.1, el extremo del cable no utilizado del
IS-PTTB1A.1 puede quedar abierto en zonas con peligro de explosion.

» Al utilizar accesorios con cierres de velcro (por ejemplo, el auricular IS-HDHS1B.1), el cierre de
velcro solo debe ajustarse fuera de las zonas potencialmente explosivas.

» Para garantizar la proteccion IP debe asegurarse de que todas las juntas del dispositivo estén
dispuestas correctamente. No debe haber grandes espacios entre las dos mitades de la
carcasa ni entre la bateria y la carcasa.

» El aparato s6lo puede cargarse fuera de zonas con peligro de explosion utilizando el equipo
de carga autorizado por i.safe MOBILE GmbH.

» Las tarjetas microSD del tipo 1S-SD164.1 e 1S-SD1128.1 o las tarjetas microSD que cumplan
los parametros de la entidad de seguridad intrinseca mencionados en el certificado, pueden
utilizarse en la ranura correspondiente en la zona peligrosa.

» Las tarjetas nano-SIM que cumplen con los pardmetros de la entidad de seguridad intrinseca
mencionados en el certificado, pueden utilizarse en la ranura correspondiente en la zona
peligrosa.

» El dispositivo solo debe cargarse a temperaturas ambiente entre
0°Cy+45°C(+32°Fy +113 °F).

» El dispositivo no debe exponerse a lcalis ni acidos corrosivos.

» El dispositivo solo puede utilizarse en zonas 2 0 22.

BATERIA

La bateria contiene materiales inflamables, por ejemplo, disolventes organicos. La manipula-
ciénincorrecta de la bateria puede provocar un incendio, humo o una explosién. jEsto supone
un riesgo de lesiones graves e incluso de muerte!

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:
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» Si el dispositivo se usa a diario, la bateria debe sustituirse 2 afos después del primer uso, pero
amas tardar después de 500 ciclos de carga o cuando el tiempo de funcionamiento se haya
reducido considerablemente.

» La bateria no debe utilizarse si se aprecian anomalias perceptibles, como emisién de olores o
calor, decoloracion o deformidad.

» Una bateria con fugas no debe utilizarse ni tocarse.

» La bateria no debe utilizarse ni colocarse cerca de llamas desprotegidas, de un calefactoro a
temperaturas elevadas (superiores a 80 °C (176 °F)).

» La bateria no debe utilizarse en lugares donde se genere electricidad estética superiora 100 V.

» La bateria no debe sumergirse en liquidos como agua, bebidas u otros fluidos.

» La bateria no debe colocarse en o cerca de un microondas u otros aparatos de cocina.

» La bateria no debe utilizarse en dispositivos para los que no esté prevista.

» No deben realizarse cortocircuitos en la bateria.

» La bateria no debe exponerse a impactos excesivos.

» No se debe perforar la bateria con clavos ni golpearla con un martillo.

» La bateria no debe desarmarse.

» La bateria debe embalarse de forma segura en una caja o carton para su transporte.

» La bateria no debe cargarse cerca de sustancias inflamables.

» La bateria solo debe cargarse con el equipo de carga aprobado por i.safe MOBILE GmbH.

» La bateria solo debe cargarse a temperaturas ambiente entre 0 °Cy +45 °C (+32 °F y +113 °F).

» La bateria solo debe cargarse en zonas interiores secas.

» La bateria no debe cargarse en ambientes polvorientos o humedos.

» Sino se va a utilizar la bateria durante un periodo de tiempo prolongado, esta debe extraerse
del dispositivo. La bateria debe cargarse entre el 50 % y el 70 % cada 3 a 6 meses para evitar
una descarga profunda.

» La bateria debe guardarse en un lugar fresco y seco para mantenerla funcional.

» La bateria no debe guardarse junto con objetos metalicos.

» La bateria no debe tirarse con la basura doméstica.

» La bateria debe reciclarse de conformidad con las normas y reglamentos locales.

AVERIAS Y DANOS

Si existe alguna razén que conduzca a sospechar de la seguridad del dispositivo,

desista de su usoy aléjelo del area peligrosa sometida a riesgo de explosion inmediatamente.
Tome las medidas necesarias para evitar que el dispositivo pueda volver a encenderse acci-
dentalmente. La seguridad del dispositivo podria verse perjudicada si, por ejemplo:

» El dispositivo no funciona correctamente.

» Hay dafios visibles en la carcasa del dispositivo.

» El dispositivo ha estado expuesto a cargas excesivas.

» El dispositivo ha sido almacenado en condiciones inadecuadas.

» Las marcas o etiquetas del dispositivo son ilegibles.

Recomendamos que cuando se produzcan fallos o ante la sospecha de presencia de fallos, el
dispositivo sea enviado a i.safe MOBILE GmbH para su comprobacion.
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INFORMACION SOBRE LA CERTIFICACION SAR (SPECIFIC

ABSORPTION RATE O TASA DE ABSORCION ESPECIFICA)

Los valores limite de SAR en Europa son 2,0 W/kg para la cabeza y el cuerpo y 4,0 W/kg para las
extremidades. El dispositivo ha sido probado con este limite de SAR. El valor SAR més alto espe-
cificado para uso en el oido de acuerdo con este estandar durante la certificacion del producto
es 1,27 W/kg. Cuando se usa correctamente en el cuerpo, es 1,23 W/kg y en las extremidades
2,3 W/kg.

Este dispositivo fue probado en cirugias tipicas de uso corporal con la parte posterior del telé-
fono a 5 mm del cuerpo. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a
5 mm de la carcasa. Los clips de cinturdn, fundas y accesorios similares utilizados no deben con-
tener ninglin componente metalico en el conjunto. Es posible que el uso de accesorios que no
cumplan con estos requisitos no cumplan con los requisitos de exposicion a RF y se debe evitar.

DECLARACION DE LA FCC/IC
Puede encontrar la declaracion de la FCC/IC en

www.isaf bile.com/en/support/d load

SUOMI

EX-MERKINNAT

> ATEX: > Lampotila-alue:
& I13GExicllCT4 Ge -20 °C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExicIlICT135°C Dc -10°C... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Vaatimustenmukaisuustodistus: » Valmistaja:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-merkinta: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Saksa

ExicllICT135°CDc
IECEx-sertifikaatti: IECEx EPS 23.0003X

EX-MAARAYKSIIN LUTTYVAT TURVASAANNOKSET
Taman laitteen kaytto edellyttad, ettd kayttaja noudattaa tavanomaisia turvasaannoksia ja
hén on lukenut ja ymmartényt kdyttéohjeen, turvaohjeet ja sertifikaatin.
Réjahdysvaarallisissa tiloissa tapahtuvassa kaytossa on lisdksi noudatettava seuraavia turvalli-
suusmaarayksia:
» Kun laitetta kdytetadn rajahdysvaarallisissa tiloissa, sen kaikkien liitantéjen (USB, ISM-LI-
ITANTA) suojusten on oltava téysin suljettuja.
» Seuraavien ISM-liitantaan liitettyjen lisdvarusteiden kdyttaminen on sallittua rajahdysvaaral-
lisessa tilassa:
> IS-HS2A.1-kuulokemikrofoni
) IS-PTTB1A.1-PTT-painike 1IS-HDHS1x.1-kuulokemikrofonin yhteydessa
) IS-PTTB1A.1-PTT-painike ilman IS-HDHS1x.1-kuulokemikrofonia
» muut i.safe MOBILE GmbH:n hyvaksymat lisdvarusteet.
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» Lisdvarusteiden 16-nastainen ISM-liitin on liitettava ISM-liitantdan pitavasti.

» Jos ISM-liitdntaan liitetdan 1IS-PTTB1A.1-PTT-painike IS-HDHS1x.1-kuulokemikrofonin
yhteydessd, PTT-painikkeen ja kuulokemikrofonin vilisen liiténnan saa irrottaa ja liittad myos
réjahdysvaarallisessa tilassa.

» Jos IS-PTTB1A.1-PTT-painiketta kdytetaan ilman IS-HDHS1x.1-kuulokemikrofonia, PTT-pai-
nikkeen johdon kdyttamatonta paata ei tarvitse peittaa rajahdysvaarallisessa tilassa.

» Jos kdytettavassa lisdvarusteessa on tarranauhakiinnitys (esim. 1IS-HDHS1B.1-kuulokemikro-
foni), tarranauhaa saa saatad ainoastaan rajahdysvaarallisen tilan ulkopuolella.

» IP-kotelointiluokan sailyttamiseksi on varmistettava, ettd kaikki laitteen tiivisteet ovat paikal-
laan. Kotelon molempien puolikkaiden seka akun ja kotelon vdlilld ei saa olla suurta rakoa.

» Laitetta saa ladata vain rdjahdysvaarallisten alueiden ulkopuolella i.safe MOBILE GmbH:n
hyvéksymilld latauslaitteilla.

» Tyyppien 1S-SD164.1 ja 1S-SD1128.1 mikro-SD-kortteja seka sertifikaatissa mainitut luon-
nostaan vaarattomien laitteiden vaatimukset tayttavia mikro-SD-kortteja voidaan kdyttaa
réjahdysvaarallisella alueella asianmukaisessa korttipaikassa.

» Sertifikaatissa mainitut luonnostaan vaarattomien laitteiden vaatimukset tayttavia na-
no-SIM-kortteja voidaan kéyttad rajahdysvaarallisissa tiloissa asianmukaisessa korttipaikassa.

» Laitetta saa ladata ainoastaan 0 ... +45 °C:n ympariston lampétilassa (+32 ... +113 °F).

» Laitetta ei saa altistaa syovyttaville hapoille tai emaksille.

» Laitetta saa kdyttad ainoastaan vyohykkeilld 2 ja 22.

a syttyvia materiaaleja, kuten orgaanisia liuotteita. Akun vaaranlainen kasittely

voi aiheuttaa tulipalon, savunmuodostusta tai rdgjahdyksen. Se aiheuttaa hengenvaaran ja

vakavan loukkaantumisen vaaran!

Noudata seuraavia ohjeita:

» Jos laitetta kdytetdan paivittain, akku on vaihdettava kahden vuoden kuluttua kdytténotos-
ta mutta viimeistaan 500 lataussyklin jalkeen tai sen kdyttoajan lyhennyttya selvasti.

» Akkua ei saa kéyttad, jos havaitaan poikkeavuuksia, kuten hajua, kuumenemista, varimuutok-
sia tai muodonmuutoksia.

» Vuotavaa akkua ei saa kayttaa, eika sithen saa koskea.

» Akkua ei saa kdyttaa eika kasitella avotulen tai limmittimen ldheisyydessa tai korkeissa
lampétiloissa (yli 80 °C/ 176 °F).

» Akkua ei saa kdyttad, jos on muodostunut yli 100 V:n staattinen séhkojannite.

» Akkua ei upottaa veteen, juomaan tai muuhun nesteeseen.

» Akkua ei saa sijoittaa mikroaaltouuniin tai muuhun keittiolaitteeseen tai sellaisen laheisyy-
teen.

» Akkua ei saa kdyttad laitteissa, joihin sitd ei ole tarkoitettu.

» Akkua ei saa kytked oikosulkuun.

» Akkua ei saa altistaa voimakkaille iskuille.

» Akkuun ei isked naulaa, eika sita saa lyodd vasaralla.

» Akkua ei saa purkaa.

» Akku on pakattava turvallisesti pahvi- tai muuhun laatikkoon kuljetusta varten.
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» Akkua ei saa vaihtaa syttyvien aineiden ldheisyydessa.

» Laitteen lataamisen saa kdyttaa ainoastaan i.safe MOBILE GmbH:n hyvéaksymaa latausva-
rustusta.

» Akkua saa ladata ainoastaan 0 ... +45 °C:n ympariston lampdtilassa (+32 ... +113 °F).

» Akkua saa ladata ainoastaan kuivissa sisatiloissa.

» Akkua ei saa ladata polyisessa tai kosteassa ymparistossa.

» Jos akkua ei aiota kdyttaa pitkaan aikaan, se on poistettava laitteesta. Akku on ladattava noin
50-70 prosenttiin 3-6 kuukauden vilein syvapurkautumisen estamiseksi.

» Akku on sdilytettdva kuivassa ja viiledssa paikassa, jotta sen toimintakyky séilyy.

» Akkua ei saa séilyttad metalliesineiden kanssa.

» Akkua ei saa havittad kotitalousjatteena.

» Akku on kierratettédva paikallisten maardysten ja lain:

annon mukaisesti.

VIAT JA VAHINGOITTUMINEN

Jos on syytd epadilld, ettd laitteen turvallisuus on vaarantunut, se taytyy ottaa pois
kaytosta ja siirtad pois ex-vaarallisilta alueilta valittomasti. Laitteen tahaton uudelleen
kdynnistyminen téytyy estaa.

Laitteen turvallisuus voi olla vaarantunut, jos esimerkiksi:

» tapahtuu toimintahairioita,

» laitteen kotelo ndyttaa vahingoittuneelta,

» laitteeseen on kohdistunut liiallista kuormitusta

» laite on varastoitu vaarin,

» laitteen merkintdja tai tarroja ei pysty lukemaan.

Suosittelemme, etta laite, joka on vaurioitunut tai jossa on vikoja,

palautetaan i.safe MOBILE GmbH:lle tarkastusta varten.

TIETOA SAR-SERTIFIOINNISTA (OMINAISABSORPTIONOPEUS)

SAR-raja-arvot Euroopassa ovat 2,0 W/kg paan ja vartalon osalta ja 4,0 W/kg raajoissa. Laite on
testattu taman SAR-rajan mukaisesti. Korkeimmalle kaytetylle SAR-arvolle tdmén standardin
mukaan tuotesertifikaatin aikana on 1,27 W/kg. Kun laitetta kaytetdan oikein, se on 1,23 W/kg
jaraajoissa 2,3 W/kg.

Tata laitetta testattiin tyypillisissa kehon kayttamissa leikkauksissa siten, ettéd luurin takaosa
oli 5 mm: n pddssa kehosta. Laite on radiotaajuusmaaraysten mukainen, kun sita kdytetaan 5
mm: n padssa kotelosta. Kéytetyissa vyopidikkeissd, koteloissa ja vastaavissa lisdvarusteissa ei
saa olla metalliosia kokoonpanossa. Lisélaitteiden kdytto, jotka eivat tayta naita vaatimuksia,
eivat valttamatta tayta radiotaajuuksille altistumista koskevia vaatimuksia, ja sitd tulisi valttaa.

FCC-/IC-LAUSUNTO

FCC-/IC-vakuutus on nahtavilld osoitteessa

www.isaf bile.com/en/ /d load

pport
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FRANCAIS

MARQUAGES EX

> ATEX: > Amérique du Nord (NEC500):
& I13GExiclICT4 Ge Class | Division 2 Group ABCD T4
& 113D ExicICT135°C Dc Class Il Division 2 Group FG T4
Certificat de conformité: Class Il Division 2 T4
EPS 23 ATEX 1013 X LR3081
Certification CE: C€ ) Plage de temperature:

) IECEx: -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
ExicllCT4 Gc -10°C.... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
ExiclICT135°C Dc ) Fabrique par:

Certificat IECEx: IECEx EPS 23.0003X i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Allemagne

CONFORMITE DU PRODUIT POUR L'AMERIQUE DU NORD
Conforme a:STD UL 60079-0, STD UL 60079-11, STD UL 913
Certifié conforme : CSA STD CSA C22.2 No. 60079-0, CSA STD CSA C22.2 No. 60079-11

REGLES DE SECURITE EN ZONE EX

L'utilisation de cet appareil implique que l'opérateur observe les régles de sécurité conventi-

onnelles et qu'il a lu et compris le manuel, les instructions de sécurité et les certificats.

En cas d'utilisation en atmosphéres explosibles, observer en plus les consignes de sécurité

suivantes:

» En cas d'utilisation de I'appareil en atmosphéres explosives, les caches de toutes les interfaces
(USB, INTERFACE ISM) doivent complétement étre fermés.

» Dans les zones a risque d’explosion, il est possible d'utiliser les accessoires suivants en cas de
connexion avec l'interface ISM :
> micro-casque IS-HS2A.1
> bouton PTT IS-PTTB1A.1 avec le micro-casque IS-HDHS1x.1
> bouton PTT IS-PTTB1A.1 sans le micro-casque IS-HDHS1x.1
) autres accessoires agréés par i.safe MOBILE GmbH.

» Le connecteur ISM a 16 broches de I'accessoire doit étre solidement fixé a I'interface ISM.

» Sile bouton PTTIS-PTTB1A.1 est connecté a l'interface ISM du dispositif avec le micro-casque
IS-HDHS1x.1, il est possible de déconnecter et de reconnecter le bouton IS-PTTB1A.1 et le
casque IS-HDHS1x.1 dans des zones a risque d’explosion.

» En cas d'utilisation du bouton IS-PTTB1A.1 sans le micro-casque IS-HDHS1x.1, I'extrémité
non utilisée du cable du bouton IS-PTTB1A.1 peut rester ouverte dans des zones a risque
d’explosion.
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» En cas d'utilisation d’accessoires avec des fermetures Velcro (p. ex. micro-casque
IS-HDHS1B.1), la fermeture Velcro doit étre ajustée uniquement en dehors des zones a risque
d’explosion.

» Afin de garantir la protection IP, il incombe de s'assurer que tous les joints sont correctement
installés sur I'appareil. Il ne doit pas y avoir d’espace important entre les deux moitiés du
boitier et entre la batterie et le boitier.

» L'appareil ne peut étre rechargé qu‘en dehors des zones a risque d‘explosion a l'aide de I'équi-
pement de recharge approuvé par i.safe MOBILE GmbH.

» Les cartes microSD du type 1S-SD164.1 ou 1S-SD1128.1 ou les cartes microSD conformes
aux parametres de I'entité de sécurité intrinséque mentionnés dans le certificat peuvent étre
utilisées en zone dangereuse dans le slot correspondant.

» Les cartes nano SIM, qui sont conformes aux paramétres de I'entité de sécurité intrinseque
mentionnés dans le certificat, peuvent étre utilisées en zone dangereuse dans le slot corres-
pondant.

» Uniquement recharger l'appareil a condition que la température ambiante soit comprise entre 0 °C
et+45°C(+32°Fet +113 °F).

» L'appareil ne doit pas étre exposé a des acides ou alcalins agressifs.

» L'appareil peut uniquement étre utilisé en Zone 2 ou 22.

REGLES DE SECURITE EN ZONE EX POUR L'AMERIQUE DU NORD

AVERTISSEMENT

» La batterie ne peut étre chargée et remplacée qu’en dehors de la zone dangereuse.

» Ne chargez I'appareil qu‘a I'aide d'un équipement de charge approuvé par
i.safe MOBILE GmbH.

» L'appareil doit étre protégé contre les chocs a haute énergie d'impact, contre une exposition
excessive a la lumiére UV et contre les fortes décharges électrostatiques.

» Les couvercles de toutes les interfaces (USB, interface ISM) doivent étre fermés.

» L'appareil est destiné a étre transporté pendant son utilisation dans la zone dangereuse.

» Les casques IS-HS2A.1, 1IS-HDHS1x.1 et le bouton PTTIS-PTTB1A.1 ou d‘autres acces-
soires approuvés par i.safe MOBILE GmbH ne peuvent étre utilisés dans les zones a risque
d‘explosion que s'ils sont connectés a I'interface ISM. Le connecteur doit étre solidement fixé
al'interface ISM.

» Les cartes microSD 1S-SD164.1 et 1IS-SD1128.1 peuvent étre utilisées dans I'emplacement cor-
respondant dans la zone dangereuse. Alternativement, le port de la carte SD a les parametres
d’entité de sécurité intrinséque suivants :

Uo/Voc=4,35V

Co/Ca=80 uF

Lo/La=1pH

Une carte microSD disponible dans le commerce peut étre utilisée dans I'emplacement
correspondant dans des atmosphéres potentiellement explosives. La capacité et I'inductance
électriques internes sont négligeables et correspondent respectivement aux parametres de
connexion a sécurité intrinséque.
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» Les cartes Nano-SIM conformes aux parametres de sécurité intrinseque suivants peuvent étre
utilisées dans les fentes correspondantes en zone dangereuse :
Uo/Voc=4,35V
Co/Ca=80 uF
Lo/La=1pH
Une carte nano-SIM disponible dans le commerce peut étre utilisée dans I'emplacement
correspondant dans les atmosphéres potentiellement explosives. La capacité et I'inductance
électriques internes sont négligeables, et correspondent respectivement aux parametres de
connexion a sécurité intrinséque.

BATTERIE

La batterie contient des matériaux inflammables tels que des solvants organiques. Une mani-

pulation incorrecte de la batterie peut déclencher un incendie, un dégagement de fumée ou

une explosion. Cela peut provoquer la mort ou de graves blessures !

Observer les points suivants :

» En cas d'utilisation quotidienne de I'appareil, il est recommandé de remplacer la batterie 2 ans
apres la premiére utilisation, mais au plus tard aprés 500 cycles de charge ou lorsque sa durée
d'utilisation diminue considérablement.

» Il estinterdit d'utiliser la batterie en présence de vices apparents, comme par ex. lorsqu’elle
dégage une odeur ou de la chaleur, ou qu‘elle a subi une décoloration ou une déformation.

» En cas de fuite, il est interdit d’utiliser ou de toucher la batterie.

» Il estinterdit d'utiliser la batterie ou de la placer a proximité d’'une flamme nue, d’'un radiateur
ou d'une température élevée (supérieure a 80 °C (176 °F)).

» Il estinterdit d'employer la batterie aux emplacements ot de I'électricité statique avec une
tension supérieure a 100 V est générée.

» Il estinterdit d'immerger la batterie dans un liquide tel que de I'eau, des boissons ou d'autres fluides.

» Il estinterdit de placer la batterie dans ou a proximité d'un micro-ondes ou d'autres appareils
de cuisson.

» Il estinterdit d'utiliser la batterie dans des appareils pour lesquels elle n'est pas prévue.

» Il estinterdit de court-circuiter la batterie.

» Il est interdit d’exposer la batterie a des chocs excessifs.

» Il estinterdit de percer la batterie avec un clou ou de frapper dessus avec un marteau.

» Il estinterdit de démonter la batterie.

» Pour le transport, emballer la batterie en toute sécurité dans une mallette ou un carton.

» Il estinterdit de recharger la batterie a proximité de substances inflammables.

» La batterie doit uniquement étre rechargée a l'aide de I'équipement de charge agréé par
I'entreprise i.safe MOBILE GmbH.

» Larecharge de la batterie est uniquement autorisée a des températures ambiantes comprises
entre 0°Cet +45°C (+32°Fa +113 °F).

» Larecharge de la batterie est uniquement autorisée dans les locaux intérieurs secs.

» Il estinterdit de recharger la batterie dans un environnement poussiéreux ou humide.

» Sila batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, elle doit étre retirée de
l'appareil. La batterie doit étre rechargée & environ 50 % a 70 % tous les 3 & 6 mois de maniére
aexclure toute décharge profonde.
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» La batterie doit étre conservée a un emplacement frais et sec afin qu’elle reste fonctionnelle.
» Il est interdit de stocker la batterie avec des objets métalliques.

» Il estinterdit de jeter la batterie avec les ordures ménageéres.

» La batterie doit étre recyclée conformément aux régles et réglementations locales.

PANNES ET DOMMAGES

Si, pour une raison ou une autre, vous soupgonnez que la sécurité de 'appareil a été
compromise, alors il ne doit plus étre utilisé et doit étre immédiatement retiré des
zones explosibles. Prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter toute remise en
marche accidentelle de I'appareil.

La sécurité de 'appareil peut, par exemple, étre compromise dans les cas suivants:
» en présence d'un dysfonctionnement ;

» en cas de détérioration de son boitier;

» En cas d’exposition de I'appareil a des charges excessives.

» en cas de stockage incorrect de I'appareil ;

» lorsque les marquages et étiquettes sur I'appareil sontillisibles.

Sil'appareil est défectueux ou endommagé, ou que vous soupgonnez |'existence
d’un défaut ou d'une détérioration, il est recommandé de le retourner a I'entreprise
i.safe MOBILE GmbH en vue de son examen.

INFORMATIONS A PROPOS DE LA CERTIFICATION DAS (DEBIT D’ABSORPTION SPECI-
FIQUE) (SPEZIFISCHE ABSORBATIONSRATE)

Les valeurs limites SAR en Europe sont de 2,0 W/kg pour la téte et le corps et de 4,0 W/kg pour les
membres. Lappareil a été testé par rapport a cette limite SAR. La valeur DAS la plus élevée spécifiée
pour une utilisation contre l‘oreille selon cette norme lors de la certification du produit est de 1,27 W/
kg. Lorsqu'il est porté correctement sur le corps, il est de 1,23 W/kg et sur les membres de 2,3 W/kg.
Cet appareil a été testé dans des chirurgies corporelles typiques avec le dos du combiné a 5 mm du
corps. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'‘il est utilisé a 5 mm du boitier. Les clips de
ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent contenir aucun composant métallique dans
I'assemblage. L'utilisation d‘accessoires qui ne satisfont pas a ces exigences peut ne pas répondre aux
exigences d'exposition aux RF et doit étre évitée.

DECLARATION FCC/IC

La déclaration FCC/IC est disponible a I'adresse
www.isafe-mobile.com/fr/support/telechargements
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MAGYAR

EX-JELOLESEK

> ATEX: > Homerseklet tartomany:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Megfelel6ségi tanusitvany: » Gyarto:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-jeldlés:Ce i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Németorszag

ExicllICT135°C Dc
IECEx tanusitvany: IECEx EPS 23.0003X

EX-RELEVANS BIZTONSAGI ELOIRASOK

A késziilék hasznalatanak feltétele, hogy az eszkoz hasznalgja betartsa az altalanos

biztonsagi szabalyokat, elolvassa és megértse az Gitmutatét és a biztonsagi eléirdsokat

valamint a tanusitvanyt.

Ha a késziiléket robbanésveszélyes kdrnyezetben haszndlja, akkor a kévetkezé biztonsagi

el6irasokat is be kell tartani:

» Ha a késziiléket robbandsveszélyes teriileteken hasznalja, minden csatlakozasihely-burkolatot
(USB, ISM INTERFESZ) teljesen be kell zarni.

» Robbanasveszélyes teriileteken belll az ISM-interfészhez csatlakoztatva a kovetkezé tartozé-
kok hasznalhatok:
) IS-HS2A.1 fejhallgato
> IS-PTTB1A.1 PTT-gomb az IS-HDHS1x.1 fejhallgatoval egydtt.
> IS-PTTB1A.1 PTT-gomb az IS-HDHS1x.1 a fejhallgato nélkil
) azi.safe MOBILE GmbH altal jovahagyott tovabbi tartozékok.

» A tartozék 16 tiis ISM-csatlakozojat biztonsagosan rogziteni kell az ISM-interfészhez.

»HaazIS-PTTB1A.1 PTT-gombot az IS-HDHS1x.1 fejhallgatdval egyditt csatlakoztatja a
készulék ISM-interfészéhez, az IS-PTTB1A.1 és az IS-HDHS1x.1 fejhallgaté kozotti kapcsolat
robbanasveszélyes teriileteken levalaszthatd és Ujracsatlakoztathaté.

» Ha azIS-PTTB1A.1 késziiléket 1IS-HDHS1x.1 fejhallgato nélkil hasznalja, az 1S-PTTB1A.1
nem hasznalt kdbelvége robbanasveszélyes teriileteken nyitott maradhat.

» Tépbzaras rogzitdvel ellatott tartozékok (pl. IS-HDHS1B.1 headset) hasznalata esetén a
tépdzaras rogzitd csak robbanasveszélyes teriileteken kiviil dllithaté be.

» Az IP-védelem biztositasahoz meg kell gyézédni arrél, hogy a késziiléken minden tomités
jelen van. A haz két fele, valamint az akkumulator és a haz kozott nem lehet nagy rés.

» A késziléket robbanasveszélyes tertileteken kivil csak az i.safe MOBILE GmbH altal jovaha-
gyott toltéberendezéssel szabad tolteni.

» Az 1S-SD164.1 és1S-SD1128.1 tipust microSD kartyak vagy a tanusitvanyban emlitett belsé
biztonsagi elem paramétereinek megfelelé microSD kértyak hasznalhatok a veszélyes teriile-
ten lévé megfeleld nyilasban.
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» A tanusitvanyban emlitett belsé biztonsagi elem paramétereinek megfelelé Nano SIM-kar-
tyak hasznalhatok a veszélyes teriileten, a megfelel6 nyilasban.

» A eszkozt csak 0 °C és +45 °C (+32 °F és +113 °F) kozotti kornyezeti hémérsékleten toltse fel.

» A késziiléket nem szabad kitenni maré savnak vagy lugnak.

» Az eszkozt csak az 2 vagy 22 zonakban lehet hasznalni.

AKKUMULATOR

Az akkumulator gyulékony anyagokat, példaul szerves oldoszereket tartalmaz. Az akku-

muldtor nem megfelelé kezelése tizet, flistot vagy robbanast okozhat. Ez halalt vagy sulyos

személyi sériilést okozhat!

Be kell tartani a kdvetkezéket:

» Ha a késziilék napi hasznalatban van, az els6 hasznalattdl szamitott 2 éven beliil, de leg-
késébb 500 toltési ciklust kovetden cserélje az akkumulatort, illetve ha az lizemid6 jelentésen
lecsokkent.

» Ne hasznélja az akkumulatort, ha feltiné rendellenességet tapasztal, példaul szagot, melege-
dést, elszinezédést vagy deformalddast.

» Ne hasznalja és ne érintse meg az akkumulatort, ha szivarog.

» Ne hasznalja vagy helyezze az akkumulatort nyilt Iang, flitétest vagy magas hémérséklet
(80°C (176 °F) folott) kozelébe.

» Tilos az akkumulator hasznalata olyan kdrnyezetben, ahol 100 V-nél erésebb statikus elektro-
mossag képzédik.

» Tilos az akkumulatort folyadékba, példaul vizbe, tditditalokba stb. meriteni.

» Tilos az akkumulatort mikrohullamu siit6 vagy mas f6z6-/stitéberendezés belsejébe vagy
kozelébe helyezni.

» Tilos az akkumulétort a rendeltetésétdl eltéré késziilékben hasznalni.

» Tilos az akkumulatort révidre zarni.

» Tilos az akkumulatort erés Gtésnek kitenni.

» Tilos az akkumulatort sz6ggel atszurni vagy kalapaccsal Gtni.

» Tilos az akkumulatort szétszerelni.

» Az akkumulatort biztonsagosan ladaban vagy dobozban kell széllitani.

» Tilos az akkumulatort gyulékony anyagok kérnyezetében tolteni.

» Csak azi.safe MOBILE GmbH éltal jovahagyott téltéberendezéssel toltse az akkumulatort.

» Az akkumulatort csak 0 °C és +45 °C (+32 °F és +113 °F) kozotti kornyezeti hémérsékleten
toltse.

» Az akkumulatort csak széraz beltéri kornyezetben téltse.

» Tilos az akkumulatort poros vagy nedves kérnyezetben télteni.

» Ha az akkumulatort hosszabb ideig nem hasznalja, tdvolitsa el a készilékbol. A mélykisiilés
elkertilése érdekében 3-6 havonta fel kell télteni az akkumulatort 50 %-70 %-ra.

» Annak érdekében, hogy megérizze akkumulator miikodéképességét, szaraz, hlivos helyen
kell tarolni.

» Tilos az akkumulatort fémtargyakkal egyutt tarolni.

» Tilos az akkumulatort a haztartasi hulladékba helyezni.

» Az akkumulatort a helyi szabalyoknak és el6irasoknak megfelel6en kell Gjrahasznositani.
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HIBAK ES KAROK

Ha a késziilék biztonsaga barmilyen okbol veszélybe kerl, azt ki kell vonni

a hasznélatbdl és azonnal el kell tavolitani a robbanas-veszélyes tertletrél.

Meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket a késziilék véletlenszeri Ujrainditdsanak
megakadalyozasara

A késziilék biztonsaga példaul az alabbi esetekben kerllhet veszélybe:

» lizemzavar lép fel.

» akésziilék haza karosodik.

» a késziilék jelentds terhelésnek van kitéve.

» a késziiléket nem megfelel6en taroljak.

» a késziiléken taldlhato jelolések és elnevezések olvashatatlanna valnak.
Amennyiben a készilék meghibasodik vagy karosodik, vagy annak gyanuja felmerdil,
ajanlott visszakiildeni az i.safe MOBILE GmbH részére atvizsgalas céljabol.

A SARTANUSITVANNYAL (FAJLAGOS ELNYELESI TENYEZO)

APCSOLATOS INFORMACIOK

A SAR-hatérértékek Europaban 2,0 W/kg a fej és a test, valamint 4,0 W/kg a végtagok esetében.
Akésziiléket tesztelték ezen SAR-hatérérték felett. A termék tanusitasa soran a fiilnél valo has-
znalatra megadott legmagasabb SAR-érték 1,27 W/kg. A testen valé megfelel6 viselés esetén
1,23 W/kg, a végtagokon pedig 2,3 W/kg.

Ezt az eszkozt tipikus, testen viselt m(itéteken tesztelték, a kézibeszél6 hatuljatol 5 mm-re a test-
t6l. A készilék a haztol 5 mm-re hasznalva megfelel az RF el6irasoknak. A hasznélt 6vcsipeszek,
tokok és hasonl6 tartozékok nem tartalmazhatnak fém alkatrészeket az egységben. Azoknak

a kiegészitoknek a hasznalata, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kvetelményeknek, nem
felelhetnek meg az RF-sugarzas kovetelményeinek, ezért keriilni kell 6ket.

FCC/ICNYILATKOZAT
Az FCC/IC nyilatkozat a www.isaf bile.com/en/support/d loads oldalon talalhato.

ITALIANO
CONTRASSEGNI SULLA PROTEZIONE DA ESPLOSIONI

> ATEX: ) Intervallo di temperature:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D ExicICT135°C Dc -10°C.... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Certificato di conformita: ) Prodotto da:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
marcatura CE: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Germania

ExicllICT135°CDc
IECEx certificato: IECEx EPS 23.0003X
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NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI PER LA PROTEZIONE DA

ESPLOSIONI

L'uso di questo dispositivo presuppone che I'operatore osservi le norme di sicurezza standard

e abbia letto e compreso il manuale, le istruzioni di sicurezza e il certificato.

Perl'uso all'interno di aree a rischio esplosione € inoltre necessario attenersi alle seguenti

prescrizioni di sicurezza:

» Durante I'utilizzo del dispositivo nelle aree a rischio di esplosione & necessario che i coperchi
delle interfacce (USB, INTERFACCIA ISM) siano completamente chiusi.

» All'interno delle aree a rischio di esplosione, & possibile utilizzare i seguenti accessori quando
sono collegati all'interfaccia ISM:

) Cuffie IS-HS2A.1

) Pulsante PTT IS-PTTB1A.1 con cuffie IS-HDHS1x.1

) Pulsante PTT IS-PTTB1A.1 senza cuffie IS-HDHS1x.1
) Altri accessori approvati da i.safe MOBILE GmbH

» Il connettore ISM a 16 pin dellaccessorio deve essere fissato saldamente all'interfaccia ISM.

» Seil pulsante PTTIS-PTTB1A.1 & collegato all'interfaccia ISM del dispositivo insieme alle
cuffie IS-HDHS1x.1, la connessione tra IS-PTTB1A.1 e le cuffie IS-HDHS1x.1 puo essere
interrotta e ripristinata nelle aree a rischio di esplosione.

» Quando si utilizza IS-PTTB1A.1 senza le cuffie IS-HDHS1x.1, I'estremita non utilizzata del
cavo di IS-PTTB1A.1 potrebbe rimanere aperta nelle aree a rischio di esplosione.

» Quando si utilizzano accessori con chiusure in velcro (ad es. cuffie IS-HDHS1B.1), la chiusura in
velcro puo essere regolata solo al di fuori delle aree a rischio di esplosione.

» Per garantire la copertura IP occorre assicurarsi che tutte le guarnizioni del dispositivo siano
correttamente installate. Non devono esserci grandi spazi tra le due meta dell‘alloggiamento
etra la batteria e I'alloggiamento.

» Il dispositivo puo essere caricato solo al di fuori delle aree a rischio di esplosione utilizzando
I'apparecchiatura di ricarica approvata da i.safe MOBILE GmbH.

» Le schede microSD di tipo IS-SD164.1 e 1S-SD1128.1 o le schede microSD conformi ai
parametri di sicurezza intrinseca indicati nel certificato possono essere utilizzate nello slot
corrispondente nellarea a rischio.

» Le schede nano-SIM conformi ai parametri di sicurezza intrinseca indicati nel certificato
possono essere utilizzate nello slot corrispondente nell‘area a rischio.

» Caricare il dispositivo esclusivamente a temperatura ambiente compresa tra
0e+45°C(+32e +113°F).

» Il dispositivo non puo essere esposto ad acidi o basi aggressivi.

» Il dispositivo pud essere utilizzato solo nelle zone 2 0 22.

BATTERIA

La batteria contiene materiale inflammabile come solventi organici. Un utilizzo improprio del-

la batteria puo causare incendi, fumo o esplosioni. Puo causare rischio di morte e lesioni gravi!

Attenersi alle indicazioni seguenti:

» Se I'apparecchio si utilizza quotidianamente, &€ necessario sostituire la batteria 2 anni dopo il
primo utilizzo, ma al massimo dopo 500 cicli di ricarica o quando la durata di funzionamento
si e notevolmente ridotta.
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» Se sono presenti anomalie evidenti, come odore, calore, scolorimento o deformita, la batteria
non deve essere utilizzata.

» Non utilizzare e non toccare una batteria che perde.

» Non utilizzare o posizionare la batteria vicino a fiamme libere, termosifoni o temperature
elevate (superioria 80 °C (176 °F)).

» Non utilizzare la batteria in ambienti in cui viene generata elettricita statica superiore a 100 V.

» Non immergere la batteria in liquidi come acqua, bevande o altri fluidi.

» Non collocare la batteria dentro o nei pressi di un forno a microonde o di altri apparecchi di
cottura.

» Non utilizzare la batteria in dispositivi per i quali non é stata prevista.

» Non mettere in cortocircuito la batteria.

» Non esporre la batteria a urti eccessivi.

» Non tentare di perforare la batteria con un chiodo o di colpirla con un martello.

» Non disassemblare la batteria.

» Imballare in modo sicuro la batteria in una custodia o in uno scatolone per il trasporto.

» Non caricare la batteria in prossimita di sostanze infiammabili.

» Caricare la batteria utilizzando unicamente l'apparecchiatura di ricarica approvata da
i.safe MOBILE GmbH.

» Caricare la batteria esclusivamente a una temperatura ambiente compresa tra
0e+45°C(+32e +113 °F).

» Caricare la batteria solo in ambiente interno asciutto.

» Non caricare la batteria in ambienti polverosi o umidi.

» Se si prevede di non utilizzare la batteria per un lungo periodo di tempo, rimuoverla dal
dispositivo. Occorre caricare la batteria all'incirca al 50-70 % ogni 3-6 mesi per evitare che si
scarichi completamente.

» La batteria va conservata in luogo fresco e asciutto per mantenerla funzionante.

» Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici.

» Non smaltire la batteria insieme ai rifiuti domestici.

» Smaltire la batteria in conformita alle norme e ai regolamenti locali.

DIFETTIE DANNI

Qualora sussistano motivi per ritenere che la sicurezza del dispositivo sia stata
compromessa, ritirarlo immediatamente dall'uso e rimuoverlo dalle aree a rischio di
esplosione. E necessario adottare misure adeguate per impedire il riavvio accidentale
del dispositivo.

La sicurezza del dispositivo & compromessa, ad esempio, se:

» si verifica un malfunzionamento;

» l'involucro del dispositivo mostra segni di danneggiamenti;

» il dispositivo e stato sottoposto a carichi eccessivi;

» il dispositivo  stato conservato in modo errato;

» i contrassegni o le etichette sul dispositivo sono illeggibili.

Si consiglia di restituire a i.safe MOBILE GmbH per un’ispezione qualsiasi dispositivo
che mostri, o che si sospetti presenti, difetti e danni.
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INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC

ABSORPTION RATE, TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO)

I'valori limite SAR in Europa sono 2,0 W/kg per la testa e il corpo e 4,0 W/kg per gli arti. Il dispo-
sitivo & stato testato rispetto a questo limite SAR. Il valore SAR pili elevato specificato per I'uso
all'orecchio secondo questo standard durante la certificazione del prodotto & 1,27 W/kg. Se
indossato correttamente sul corpo, & di 1,23 W/kg e sugli arti di 2,3 W/kg.

Questo dispositivo e stato testato in tipici interventi chirurgici a contatto con il corpo coniil
retro del ricevitore a 5 mm dal corpo. Il dispositivo & conforme alle specifiche RF se utilizzato

a 5 mm dall‘alloggiamento. Le clip da cintura, le fondine e gli accessori simili utilizzati non
devono contenere componenti metallici nell‘assieme. L'uso di accessori che non soddisfano
questi requisiti potrebbe non soddisfare i requisiti per I'esposizione a RF e dovrebbe essere
evitato.

DICHIARAZIONE FCC/IC
La Dichiarazione FCC/IC & disponibile all'indirizzo

www.isafi bile.com/en/support/d load

NEDERLANDS

EX-MARKERINGEN

> ATEX: > Temperatuurbereik:
& I13GExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExicICT135°C Dc -10°C... 450 °C (EN/IEC 62368-1)
Verklaring van overeenstemming: » Vervaardigd door:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-keurmerk: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Duitsland

ExiclICT135°C Dc
IECEx-certificaat: IECEx EPS 23.0003X

EX-RELEVANTE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het gebruik van dit apparaat veronderstelt dat de gebruiker de normale veiligheidsvoorschriften
naleeft en zowel de handleiding, de veiligheidsinstructies en het certificaat heeft gelezen en
begrepen. Bij gebruik in gebieden met explosiegevaar moet u ook de volgende veiligheidsvoor-
schriften naleven:
» Alle ingangen (USB, ISM-AANSLUITING) van het toestel moeten bij gebruik in gebieden met
explosiegevaar volledig afgesloten zijn.
» Binnen explosiegevaarlijke omgevingen kunnen de volgende accessoires worden gebruikt
wanneer deze zijn verbonden met de ISM-interface:
) headset IS-HS2A.1
> PTT-knop IS-PTTB1A.1 samen met de headset IS-HDHS1x.1
> PTT-knop IS-PTTB1A.1 zonder de headset IS-HDHS1x.1
» andere accessoires die zijn goedgekeurd door i.safe MOBILE GmbH.
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» De 16-pens ISM-aansluiting van het accessoire moet stevig zijn vastgemaakt op de ISM-in-
terface.

» Als de PTT-knop IS-PTTB1A.1 verbonden is met de ISM-interface van het apparaat, samen
met headset 1IS-HDHS1x.1, kan de verbinding tussen de IS-PTTB1A.1 en de headset
IS-HDHS1x.1 verbroken worden en weer tot stand worden gebracht in explosiegevaarlijke
omgevingen.

» Bij gebruik van de IS-PTTB1A.1 zonder de headset IS-HDHS1x.1, kan het ongebruikte kabe-
luiteinde van de IS-PTTB1A.1 openblijven in explosiegevaarlijke omgevingen.

» Bij gebruik van accessoires met klittenband (bijvoorbeeld headset IS-HDHS1B.1), mag het
klittenband alleen worden aangepast buiten explosiegevaarlijke omgevingen.

» Om de IP-bescherming te kunnen waarborgen, moet worden verzekerd dat alle afdichtingen
correct op het apparaat zijn aangebracht. Er mag geen grote opening zijn tussen de twee
helften van de behuizing en tussen de batterij en de behuizing.

» Het apparaat mag alleen buiten explosiegevaarlijke omgevingen worden opgeladen met
behulp van oplaadapparatuur die is goedgekeurd door i.safe MOBILE GmbH.

» De microSD-kaarten van type 1S-SD164.1 en 1S-SD1128.1 of microSD-kaarten die voldoen
aan de parameters voor intrinsiek veilige entiteiten die worden genoemd in het certificaat,
kunnen worden gebruikt in de betreffende sleuf wanneer het apparaat zich in een gevaarlijke
omgeving bevindt.

» Nanosimkaarten die voldoen aan de parameters voor intrinsiek veilige entiteiten die worden
genoemd in het certificaat, kunnen worden gebruikt in de betreffende sleuf wanneer het
apparaat zich in een gevaarlijke omgeving bevindt.

» Laad het apparaat alleen op bij omgevingstemperaturen tussen
0°Cen+45°C(+32°Fen +113°F).

» Stel het apparaat niet bloot aan bijtende zuren of logen.

» Het apparaat mag alleen worden gebruikt in de zones 2 of 22.

ACCU

De accu bevat ontvlambare materialen, zoals organische oplossingen. Verkeerd gebruik van

de accu kan leiden tot brand, rook of een explosie. Dit vormt een risico op ernstig letsel en de

dood.

Houd u aan het volgende:

» Als het apparaat dagelijks wordt gebruikt, moet de accu 2 jaar na het eerste gebruik worden
vervangen, maar uiterlijk na 500 oplaadcycli of wanneer de gebruikstijd aanzienlijk minder is
geworden.

» De accu mag niet worden gebruikt als er merkbare afwijkingen zijn, zoals geur, hitte, verkleu-
ring of vervorming.

» Een lekkende accu mag niet worden gebruikt en aangeraakt.

» De accu mag niet worden gebruikt of geplaatst in de buurt van open vuur, een verwarming of
hoge temperatuur (hoger dan 80 °C (176 °F)).

» De accu mag niet worden gebruikt op een plaats waar statische elektriciteit van meer dan
100 V wordt gegenereerd.
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» De accu mag niet worden ondergedompeld in vloeistof, zoals water of drank.

» De accu mag niet in of vlakbij een magnetron of andere kookapparatuur worden geplaatst.

» De accu mag niet worden gebruikt in apparaten waarvoor de accu niet bedoeld is.

» Kortsluiting van de accu is niet toegestaan.

» De accu mag niet worden blootgesteld aan hevige stoten.

» De accu mag niet worden gepenetreerd met een spijker en het is niet toegestaan met een
hamer op de accu te slaan.

» De accu mag niet uit elkaar worden gehaald.

» Bij transport moet de accu veilig verpakt zijn in een hoes of doos.

» De accu mag niet worden opgeladen in de buurt van ontvlambare stoffen.

» Laad het apparaat alleen op met oplaadapparatuur die is goedgekeurd door
i.safe MOBILE GmbH.

» Laad de accu alleen op bij omgevingstemperaturen tussen 0 °C en +45 °C (+32 °F en +113 °F).

» De accu mag alleen binnen worden opgeladen onder droge omstandigheden.

» De accu mag niet worden opgeladen in een stoffige of vochtige omgeving.

» Als de accu gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze uit het apparaat worden
gehaald. De accu moet elke 3 tot 6 maanden worden opgeladen tot circa 50 % tot 70 % om
diepontlading te voorkomen.

» De accu moet worden bewaard op een koele, droge plek, zodat deze intact blijft.

» De accu mag niet worden bewaard samen met metalen voorwerpen.

» De accu mag niet worden weggegooid met huishoudelijk afval.

» De accu moet worden gerecycled volgens lokale regels en voorschriften.

DEFECTEN EN BESCHADIGING

Mochten er redenen zijn om te vermoeden dat de veiligheid van het apparaat gecompromit-
teerd is, moet het gebruik onmiddellijk worden gestopt en het apparaat uit een
explosiegevaarlijke omgeving worden verwijderd. Er moeten maatregelen worden
getroffen om het onopzettelijk inschakelen van het apparaat te voorkomen.

De veiligheid van het apparaat kan bijv. gecompromitteerd zijn, indien:

» er storingen optreden.

» er schade zichtbaar is aan de behuizing van het apparaat.

» het apparaat is blootgesteld aan extreme belastingen.

» het apparaat onjuist is opgeborgen.

» merktekens of labels op het apparaat onleesbaar zijn.

Het is raadzaam om een apparaat dat defecten en beschadigen vertoont of waarvan
dit wordt vermoed, terug te sturen naar i.safe MOBILE GmbH voor onderzoek.

INFORMATIE OVER DE SAT-CERTIFICERING

(SPECIFIEK ABSORPTIETEMPO)

De SAR-grenswaarden in Europa zijn 2,0 W/kg voor het hoofd en lichaam en 4,0 W/kg voor de
ledematen. Het apparaat is getest tegen deze SAR-limiet. De hoogste SAR-waarde die is gespe-
cificeerd voor gebruik bij het oor volgens deze norm tijdens productcertificering is 1,27 W/kg. Bij
correct dragen op het lichaam is dit 1,23 W/kg en op de ledematen 2,3 W/kg.
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Dit apparaat is getest in typische operaties die op het lichaam worden gedragen met de ach-
terkant van de handset 5 mm van het lichaam. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties bij
gebruik op 5 mm van de behuizing. De gebruikte riemclips, holsters en soortgelijke accessoires
mogen geen metalen onderdelen bevatten in de montage. Het gebruik van accessoires die niet
aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en
moet worden vermeden.

FCC/IC-VERKLARING
U vindt de FCC/IC-verklaring op
i £

WWW.| bile.com/en/support/d load

NORSK

EX-MERKING

> ATEX: > Temperaturomrade:
®13GExicllICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D Exic ICT135°C Dc -10°C... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Samsvarssertifikat: > Produsert av:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-merke: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Tyskland

ExicllICT135°CDc
IECEx sertifikat: IECEx EPS 23.0003X

EX-RELEVANTE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Bruk av denne enheten forutsetter at brukeren har lest de generelle sikkerhetsreglene og har

lest og forstatt bruksanvisningen, sikkerhetsinstruksene og sertifikatet.

Folgende sikkerhetsforskrifter ma i tillegg felges ved bruk i eksplosjonsfarlige omrader:

» Samtlige grensesnittdeksler (USB, ISM-GRENSESNITT) ma vaere fullstendig lukket ved bruk i
eksplosjonsfarlige omrader.

» Innenfor eksplosjonsfarlige omrader kan felgende tilbeher brukes ved tilkobling til ISM-gren-
sesnittet:

) headsettet IS-HS2A.1

) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 sammen med headsettet IS-HDHS1x.1
) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 uten headsettet IS-HDHS1x.1

) annet tilbeher godkjent av i.safe MOBILE GmbH

» Tilbehorets 16-polede ISM-kobling ma vaere godt festet til ISM-grensesnittet.

» Hvis PTT-knappen IS-PTTB1A.1 er koblet til enhetens ISM-grensesnitt sammen med head-
settet IS-HDHS1x.1, er det tillatt & koble IS-PTTB1A.1 og headsettet IS-HDHS1x.1 fra og til
hverandre i eksplosjonsfarlige omrader.

» Ved bruk av IS-PTTB1A.1 uten headsettet IS-HDHS1x.1 kan den ubrukte kabelenden pa
IS-PTTB1A.1 veere dpen i eksplosjonsfarlige omrader.
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» Ved bruk av tilbehgr med borrelasfester (f.eks. headsettet IS-HDHS1B.1) er det kun tillatt &
justere borrelasfestene utenfor eksplosjonsfarlige omrader.

» For & garantere at IP-beskyttelsen er sa god som den skal, ma du serge for at alle pakningene
er festet slik de skal pa apparatet. Det ma ikke vaere noen stor dpning mellom de to halvdelene
av huset og mellom batteriet og huset.

» Enheten ma kun lades utenfor eksplosjonsfarlige omrader med ladeutstyr som er godkjent av
i.safe MOBILE GmbH.

» microSD-kort av type I1S-SD164.1 eller 1S-SD1128.1, eller microSD-kort som overholder para-
metrene for egensikkerhet som er beskrevet i sertifikatet, kan brukes i det aktuelle kortsporet
ifarlige omrader.

» Nano-SIM-kort som overholder parametrene for egensikkerhet som er beskrevet i sertifikatet,
kan brukes i det aktuelle kortsporet i farlige omrader.

» Apparatet skal kun lades ved temperaturer pd mellom 0 °C til +45 °C (+32 °F til +113 °F).

» Apparatet ma ikke utsettes for noen form for aggressive syrer eller baser.

» Enheten kan bare brukes i sone 2 og 22.

BATTERI

Batteriet inneholder brennbare materialer som organiske lgsemidler. Feil handtering av

batteriet kan medfere brann, reykutvikling eller eksplosjon. Dette medferer fare for dedsfall

og alvorlig personskade!

Folgende regler ma folges:

» Hvis enheten brukes hver dag, ma batteriet skiftes ut to ar etter forste gangs bruk, og senest
etter 500 ladesykluser eller nar driftstiden er betydelig redusert.

» Batteriet mé ikke brukes hvis det oppdages avvik som lukt, varme, misfarging eller misdannelser.

» Ikke bruk eller bergr batteriet hvis det lekker.

» Batteriet ma ikke brukes eller oppbevares nzr dpen ild, varmeapparater eller hgye tempera-
turer (over 80 °C (176 °F)).

» Batteriet ma ikke brukes pa steder der det genereres statisk elektrisitet som overskrider 100 V.

» Batteriet ma ikke senkes ned i vann, drikkevarer eller andre vaesker.

» Batteriet ma ikke plasseres i eller nzer mikrobglgeovner eller andre matlagingsapparater.

» Batteriet md ikke brukes i enheter som det ikke er beregnet for.

» Batteriet ma ikke kortsluttes.

» Batteriet ma ikke utsettes for harde stot.

» Batteriet md ikke punkteres med spiker eller slas pa med hammer.

» Batteriet ma ikke demonteres.

» Batteriet ma pakkes godt inn i en kasse eller eske for transport.

» Batteriet ma ikke lades i naerheten av brennbare stoffer.

» Batteriet skal kun lades ved hjelp av ladeutstyr som er godkjent av i.safe MOBILE GmbH.

» Batteriet skal kun lades i omgivelsestemperaturer mellom 0 °C og +45 °C (+32 °F til +113 °F).

» Batteriet skal kun lades innenders og i terre omgivelser.

» Batteriet skal ikke lades i stovete eller fuktige omgivelser.

» Dersom batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, ma det tas ut av enheten. Batteriet ma
lades til ca. 50-70 % hver 3.-6. maned for a unnga at det blir helt utladet.
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» Batteriet ma oppbevares pa et kjolig og tert sted for a beskytte det.
» Batteriet ma ikke oppbevares sammen med metallgjenstander.

» Batteriet ma ikke kastes i restavfallet.

» Batteriet ma resirkuleres i samsvar med lokale regler og forskrifter.

FEIL OG SKADER

Hvis det finnes noen grunn til & tvile pd om enhetens sikkerhet har blitt brutt, skal den
ikke lenger brukes og umiddelbart fiernes fra eksplosjonsfarlige omrader.

Tiltak ma treffes for & unnga utilsiktet ny bruk av enheten.

Sikkerheten til enheten kan ha blitt brutt hvis for eksempel:

» en feil oppstar.

» dekselet pa enheten viser tegn pa skade.

» enheten har blitt utsatt for overdrevent stor belastning.

» enheten er blitt oppbevart feil.

» merker og etiketter pa enheten er uleselige.

Det anbefales at en enhet som viser tegn pa eller mistenkes for a ha feil eller skader
blir returnert til i.safe MOBILE GmbH for inspeksjon.

INFORMASJON OM SAR-SERTIFISERING

(SPESIFIKK ABSORBERINGSRATE)

SAR-grenseverdiene i Europa er 2,0 W/kg for hode og kropp og 4,0 W/kg for lemmer. Enheten
er testet mot denne SAR-grensen. Den hgyeste SAR-verdien rapportert for bruk i gret i hen-
hold til denne standarden under produktsertifisering er 1,27 W/kg. Nar den beeres riktig pa
kroppen, er den 1,23 W/kg og pé lemmer 2,3 W/kg.

Denne enheten ble testet i typisk kroppsbaret kirurgi med baksiden av handsettet 5 mm fra
kroppen. Enheten overholder RF-spesifikasjoner nar den brukes 5 mm fra huset. Belteklip-
sene, hylstrene og lignende tilbehar som brukes, mé ikke inneholde metallkomponenter i
enheten. Bruk av tilbeher som ikke oppfyller disse kravene, oppfyller kanskje ikke kravene til
RF-eksponering og ber unngas.

FCC/ICUTTALELSE

FCC/IC-erklaeringen finner du pa www.isaf bile.com/en/: t/download

PP
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POLSKI

OZNAKOWANIE EX

> ATEX: ) Zakres temperatur:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Certyfikat zgodnosci: > Producent:
EPS 23 ATEX1013X i.safe MOBILE GmbH
Oznaczenie CE: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Ge Niemcy

ExicllICT135°C Dc
Certyfikat IECEx: IECEx EPS 23.0003X

PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO

Korzystanie z tego urzadzenia zaktada, ze operator przestrzega przedmiotowych przepiséw

bezpieczenstwa oraz ze zapoznat sie z trescig podrecznika, instrukcji dotyczacych bezpiec-

zenstwa i certyfikatu.

W przypadku stosowania w obszarach zagrozonych wybuchem nalezy przestrzega¢ dodatkowo

nastepujacych przepisow bezpieczenstwa:

» W trakcie uzytkowania w obszarach zagrozonych wybuchem wszystkie ostony ztaczy (USB,
INTERFEJS ISM) muszg by¢ catkowicie zamkniete.

» W obszarach zagrozonych wybuchem mozna stosowac nastepujace akcesoria podtaczone do
interfejsu ISM:

) zestaw stuchawkowy IS-HS2A.1

) przycisk PTTIS-PTTB1A.1 wraz z zestawem stuchawkowym IS-HDHS1x.1
) przycisk PTTIS-PTTB1A.1 bez zestawu stuchawkowego IS-HDHS1x.1

) inne akcesoria zatwierdzone przez firme i.safe MOBILE GmbH.

» 16-pinowe ztacze ISM akcesorium musi by¢ prawidtowo potgczone z interfejsem ISM.

» Jedli przycisk PTTIS-PTTB1A.1 jest podiaczony do interfejsu ISM urzadzenia wraz z zestawem
stuchawkowym IS-HDHS1x.1, roztaczanie i podtgczanie przycisku IS-PTTB1A.1 z zestawem
stuchawkowym IS-HDHS1x.1 moze odbywac sie w obszarach zagrozonych wybuchem.

» W razie korzystania z przycisku IS-PTTB1A.1 bez zestawu stuchawkowego IS-HDHS 1x.1
nieuzywany koniec kabla przycisku IS-PTTB1A.1 moze pozostac otwarty w obszarach zagroz-
onych wybuchem.

» W przypadku korzystania z akcesoriéw z zapieciami na rzepy (np. zestawu stuchawkowego
IS-HDHS1B.1) zapiecie na rzepy mozna regulowac wyfacznie poza obszarami zagrozonymi
wybuchem.

» Aby zagwarantowac ochrone IP, nalezy upewnic sig, czy wszystkie uszczelki urzadzenia zost-
aty na nim prawidfowo zamontowane. Miedzy dwiema potéwkami obudowy i miedzy baterig
a obudowa nie moze by¢ duzej szczeliny.

» Urzadzenie moze by¢ tadowane wytacznie poza strefami zagrozonymi wybuchem przy uzyciu
sprzetu do tadowania zatwierdzonego przez i.safe MOBILE GmbH.
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» W strefie zagrozonej wybuchem mozna stosowa¢ w odpowiednim gniezdzie karty microSD
typu 1S-SD164.1 i 1S-SD1128.1 lub karty microSD spetniajace parametry iskrobezpieczenstwa
wymienione w certyfikacie.

» W strefie zagrozonej wybuchem mozna stosowac w odpowiednim gniezdzie karty Nano-SIM
spetniajace parametry iskrobezpieczenstwa wymienione w certyfikacie.

» Urzadzenie moze byc¢ tadowane wytacznie przy temperaturze powietrza miedzy
0°Cdo +45°C (+32°F do +113 °F).

» Urzadzenie nie moze by¢ wystawiane na dziatanie zracych kwasow ani zasad.

» Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko w strefach 2 lub 22.

BATERIA

Akumulator zawiera materiaty tatwopalne, takie jak rozpuszczalniki organiczne. Niewtasciwe

obchodzenie sie zakumulatorem moze spowodowac pozar, dymienie lub wybuch. Stwarza to

ryzyko $mierci i powaznych urazéow!

Przestrzegac nastepujacych zasad:

» W przypadku codziennego korzystania z urzadzenia wymieni¢ akumulator po uptywie 2 lat
od jego pierwszego uzycia, a najpozniej po 500 cyklach tadowania lub w przypadku wystapie-
nia znacznego skrécenia czasu pracy urzadzenia.

» Nie uzywac akumulatora po wykryciu nieprawidtowosci, np. wydzielania sie zapachu lub
ciepta czy powstania przebarwienia lub odksztatcenia.

» Nie uzywac i nie dotykac nieszczelnego akumulatora.

» Nie zbliza¢ akumulatora do otwartego ognia, grzejnika czy innego zrédta wysokiej tempera-
tury (powyzej 80 °C (176 °F)).

» Nie uzywac akumulatora w miejscach, w ktérych powstaja tadunki elektrostatyczne o napie-
ciu przekraczajacym 100 V.

» Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach, np. wodzie, napojach etc.

» Nie umieszczac¢ akumulatora w kuchence mikrofalowej lub innych urzadzeniach kuchennych
ani w ich poblizu.

» Nie uzywac akumulatora w urzadzeniach, do ktérych nie zostat przeznaczony.

» Nie zwiera¢ stykdw akumulatora.

» Chroni¢ akumulator przed zbyt silnymi uderzeniami.

» Nie wbija¢ gwozdzi w akumulator ani nie uderza¢ w niego mtotkiem.

» Nie rozbiera¢ akumulatora na czesci.

» W celu transportu akumulatora zapakowac go bezpiecznie w walizke lub kartonowe pudetko.

» Nie tadowac akumulatora w poblizu substancji tatwopalnych.

» tadowac akumulator wytgcznie przy uzyciu urzadzen do tadowania zatwierdzonych przez
firme i.safe MOBILE GmbH.

» tadowac akumulator wytgcznie w temperaturze otoczenia od
0°Cdo +45 °C (+32 °F do +113 °F).

» tadowac akumulator wytgcznie w suchych pomieszczeniach.

» Nie fadowac akumulatora w zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
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» Jesli akumulator nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, wyjac go z urzadzenia. Co 3-6 mie-
siecy tadowac akumulator do poziomu ok. 50-70 % w celu uniknigcia jego gtebokiego
roztadowania.

» Przechowywac akumulator w chtodnym i suchym miejscu w celu zachowania jego wtasci-
Wosci.

» Nie przechowywac akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami.

» Nie wyrzuca¢ akumulatora razem z odpadami domowymi.

» Poddac akumulator recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

USTERKI 1 USZKODZENIA

W przypadku jakichkolwiek obaw o bezpieczenstwo korzystania z urzadzenia nalezy
natychmiast zaprzestac jego uzycia i wynies¢ je z obszaru zagrozonego wybuchem.
Nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed przypadkowym ponownym uruchomieniem.
Bezpieczenstwo urzgdzenia moze by¢ zagrozone, miedzy innymi, w nastepujacych
przypadkach:

» obudowa urzadzenia nosi $lady uszkodzen,

» Urzadzenie, ktére zostato poddane nadmiernym obciazeniom.

» urzadzenie byto przechowywane w nieprawidtowy sposéb,

» oznaczenia lub etykiety na urzadzeniu sg nieczytelne.

Zaleca sig¢ zwrécenie wadliwego lub uszkodzonego urzadzenia (takze w przypadku
podejrzen tego rodzaju) firmie i.safe MOBILE GmbH w celu kontroli.

WYNIKI BADANIA SAR

(SWOISTEGO TEMPA POCHLANIANIA ENERGII)

Dopuszczalne wartosci SAR w Europie wynosza 2,0 W/kg dla gtowy i ciata oraz 4,0 W/kg dla
konczyn. Urzadzenie zostato przetestowane pod katem tego limitu SAR. Najwyzsza wartos¢ SAR
okreslona dla uzytku przy uchu zgodnie z ta norma podczas certyfikacji produktu wynosi 1,27
W/kg. Przy prawidtowym noszeniu przy ciele wynosi 1,23 W/kg, a na koriczynach 2,3 W/kg.

To urzadzenie zostato przetestowane podczas typowych zabiegéw chirurgicznych noszonych
przy ciele z tylna czescia stuchawki w odlegtosci 5 mm od ciata. Urzadzenie jest zgodne ze
specyfikacjami RF, gdy jest uzywane w odlegtosci 5 mm od obudowy. Zaczepy do paska, kabury
i podobne akcesoria nie moga zawiera¢ metalowych elementéw zespotu. Uzywanie akcesoriow,
ktore nie spetniaja tych wymagan, moze nie spetnia¢ wymagan dotyczacych ekspozycji na fale
radiowe i nalezy go unikac.

DEKLARACJA FCC/IC
Deklaracje FCC/IC mozna znalez¢ na stronie

oo f, hile.com/en/ Id load
WWW. c pport
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PORTUGUES (EV)

MARCAGOES EX

> ATEX: > Amplitude térmica:
&I13GExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExicllICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Certificado de conformidade: ) Fabricante:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
Marcagao CE: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Ge Germany

ExiclICT135°C Dc
Certificado IECEx: IECEx EPS 23.0003X

NORMAS DE SEGURANCA EX RELEVANTES

A utilizagdo do dispositivo pressupde que o utilizador respeita as normas de seguranca e que

leu 0 Manual de instrugdes, as normas de seguranca e os certificados, de forma a excluir erros

de utilizagao no dispositivo.

Durante a utilizagao em areas potencialmente explosivas, devem ainda ser observadas as

seguintes normas de seguranga:

» Todas as tampas de interfaces (USB, INTERFACE ISM) devem estar completamente fechadas
durante a utilizagdo do dispositivo em dreas potencialmente explosivas.

» Nas areas de risco de explosao, é possivel utilizar os seguintes acessorios quando ligados a
interface ISM:

) os auscultadores IS-HS2A.1

) 0 botdo PTTIS-PTTB1A.1 juntamente com os auscultadores IS-HDHS1x.1
) o botdo PTTIS-PTTB1A.1 sem os auscultadores IS-HDHS1x.1

) outros acessorios aprovados pela i.safe MOBILE GmbH.

» O conector ISM de 16 pinos do acessdrio tem de estar ligado com seguranga a interface ISM.

» Se o botao PTT IS-PTTB1A.1 estiver ligado a interface ISM do dispositivo juntamente com os
auscultadores IS-HDHS1x.1, a ligacao entre 0 IS-PTTB1A.1 e os auscultadores IS-HDHS1x.1
pode ser desligada e restabelecida em areas de risco de explosao.

» Ao utilizar o IS-PTTB1A.1 sem os auscultadores IS-HDHS1x.1, a extremidade ndo utilizada do
cabo do IS-PTTB1A.1 poderd permanecer aberta em areas de risco de explosao.

» Ao utilizar acessorios com fechos de velcro (por exemplo, os auscultadores 1IS-HDHS1B.1), o
fecho de velcro apenas podera ser ajustado fora das areas de risco de explosao.

» Para garantir a protecéo IP, deve ser assegurado que todas as vedagdes no aparelho estao
corretamente instaladas. Ndo deve existir um grande espaco entre as duas metades da caixa e
entre a bateria e a caixa.

» O carregamento do aparelho s6 pode ser efectuado fora de areas potencialmente explosivas,
utilizando o equipamento de carregamento aprovado pela i.safe MOBILE GmbH.

» Os cartdes microSD do tipo IS-SD164.1 e 1IS-SD1128.1 ou cartdes microSD que estdao em
conformidade com os parametros intrinsecos da entidade de seguranga mencionados no
certificado podem ser utilizados na ranhura correspondente na érea perigosa.
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» Os cartdes nano SIM que estao em conformidade com os parametros intrinsecos da entidade
de seguranga mencionados no certificado podem ser utilizados na ranhura correspondente
na rea perigosa.

» O dispositivo s6 deve ser carregado em temperaturas ambiente entre
0°Ce+45°C(+32°Fa+113 °F).

» O dispositivo ndo deve ser exposto a quaisquer acidos ou bases agressivos.

» O aparelho s6 pode ser utilizado nas zonas 2 ou 22.

BATERIA

A bateria contém materiais inflamaveis, como solventes organicos. O manuseamento inade-

quado da bateria poderd causar um incéndio, fumo ou uma exploséao. Isto representa um risco

de ferimentos graves e morte!

Deve ser respeitado o seguinte:

» Se o dispositivo for utilizado diariamente, a bateria devera ser substituida 2 anos ap6s a
primeira utilizagdo ou, no méximo, apds 500 ciclos de carregamento, ou quando o tempo de
funcionamento for reduzido significativamente.

» A bateria ndo pode ser utilizada se existirem anomalias visiveis, como cheiros, aquecimento,
descoloragao ou deformagoes.

» Nao pode utilizar nem tocar numa bateria com fugas.

» A bateria ndo pode ser utilizada ou colocada junto de chamas abertas, aquecedores ou tem-
peraturas elevadas (acima de 80 °C [176 °F]).

» A bateria nao pode ser utilizada em locais onde seja gerada eletricidade estética superior a
100V.

» A bateria nao pode ser mergulhada em liquidos como dgua, bebidas ou outros fluidos.

» A bateria ndo pode ser colocada dentro ou junto de micro-ondas ou outros aparelhos de
cozinha.

» A bateria ndo pode ser utilizada em dispositivos aos quais nao se destina.

» Nao devem ser aplicados curtos-circuitos a bateria.

» A bateria ndo pode ser sujeita aimpactos excessivos.

» A bateria ndo pode ser perfurada com um prego ou sujeita a golpes de martelo.

» A bateria ndo pode ser desmontada.

» A bateria deve ser colocada de forma segura numa caixa ou numa embalagem para transporte.

» A bateria ndo pode ser carregada nas proximidades de substancias inflamaveis.

» A bateria deve apenas ser carregada com o equipamento de carregamento aprovado pela
i.safe MOBILE GmbH.

» A bateria deve apenas ser carregada a temperaturas ambientes entre
0°Ce+45°C(+32°F e +113 °F).

» A bateria deve apenas ser carregada em espagos interiores secos.

» A bateria ndo pode ser carregada em ambientes hiimidos ou com pé.

» Se a bateria nao for utilizada durante um longo periodo, devera ser retirada do dispositivo. A
bateria deve ser carregada até aproximadamente 50 %-70 % a cada 3 a 6 meses para evitar
uma descarga total.

» A bateria deve ser armazenada num local fresco e seco para a manter funcional.
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» A bateria ndo pode ser armazenada com objetos metdlicos.
» A bateria ndo pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico.
» A bateria deve ser reciclada de acordo com as regras e os regulamentos locais.

ERROS E CARGAS NAO PERMITIDAS

Logo que haja suspeita de que a segurancga do aparelho foi comprometida, o aparelho

deve ser colocado fora de servico e imediatamente retirado da atmosfera potencialmente
explosiva. A recolocagdo inadvertida em funcionamento tem de ser evitada. A seguranga do
aparelho pode ser colocada em perigo, por ex., se:

» ocorrerem anomalias,

» forem visiveis danos na caixa do aparelho

» o aparelho tiver sido sujeito a cargas excessivas,

» o aparelho tiver sido incorretamente armazenado,

» as inscrigdes no aparelho ja nao forem legiveis.

Recomendamos que um aparelho que apresente erros ou sobre o qual haja suspeitas de erros,
seja enviado para verificagdo para a i.safe MOBILE GmbH.

INFORMAGOES SOBRE CERTIFICAGAO SAR

(TAXA DE ABSORGAO ESPECIFICA)

Os limites da SAR na Europa sao de 2,0 W/kg para a cabeca e tronco e 4,0 W/kg para os mem-
bros. O dispositivo foi testado contra este limite SAR. O valor SAR mais elevado especificado
de acordo com esta norma durante a certificagdo do produto para utilizagdo na orelha é de
1,27 W/kg. Quando usado correctamente no tronco, é 1,23 W/kg e nos membros é 2,3 W/kg.
Esta unidade foi testada para operagoes tipicas de desgaste corporal com a parte de tras do
aparelho a 5 mm do corpo. A unidade cumpre as especificagées de RF quando utilizadaa 5
mm do corpo. Os grampos de cinto, coldres e acessérios similares utilizados ndo devem conter
quaisquer componentes metélicos no conjunto. A utilizacdo de acessoérios que ndo cumpram
estes requisitos pode nao cumprir os requisitos de radiacdo RF e deve ser evitada.

DECLARAGAO DA FCC/IC

A declaragéo da FCC/IC pode ser encontrada em
www.isaf bile.com/en/ t/d load
A pport/
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PORTUGUES (BR)

MARCAS

> ATEX: ) Faixa de temperatura:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Certificado de conformidade: > Fabricado por:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
Designacéo CE:C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Alemanha

ExicllICT135°C Dc
Certificado IECEx: IECEx EPS 23.0003X

REGULAMENTOS EX-RELEVANTES DE SEGURANCA

O uso deste dispositivo pressupde que o operador observe as normas de seguranga convenci-

onais e tenha lido e compreendido o manual, as instrugdes de seguranca e o certificado.

As seguintes normas de seguranca também devem ser observadas em caso de uso em areas

potencialmente explosivas:

» Em caso de uso do dispositivo em areas potencialmente explosivas, todas as tampas de
interfaces (USB, INTERFACE ISM) devem estar completamente fechadas.

» Nas areas de risco de explosao, os seguintes acessorios podem ser usados quando conectados
ainterface ISM:

> os fones de ouvido IS-HS2A.1

) o botdo PTTIS-PTTB1A.1 com os fones de ouvido IS-HDHS1x.1
) o botdo PTTIS-PTTB1A.1 sem os fones de ouvido IS-HDHS1x.1
) outros acessorios aprovados pela i.safe MOBILE GmbH.

» O conector ISM de 16 pinos do acessorio deve ser firmemente conectado a interface ISM.

» Se o botdo PTTIS-PTTB1A.1 estiver conectado a interface ISM do dispositivo com os fones
de ouvido IS-HDHS1x.1, a conexao entre 0 IS-PTTB1A.1 e os fones de ouvido IS-HDHS1x.1
pode ser desconectada e reconectada em éreas de risco de explosao.

» Ao usar o IS-PTTB1A.1 sem os fones de ouvido IS-HDHS1x.1, a extremidade solta do cabo do
IS-PTTB1A.1 pode permanecer exposta em areas de risco de explosao.

» Ao usar acessorios com fixadores de velcro (por exemplo, fones de ouvido IS-HDHS1B.1), o
fixador de velcro s6 pode ser ajustado fora das areas de risco de exploséo.

» Para garantir a protecéo IP, deve-se assegurar que todas as vedagdes estejam disponiveis e
adequadas no dispositivo. Nao deve haver nenhum espaco grande entre as duas metades do
compartimento e entre a bateria e o compartimento.

» O dispositivo s6 pode ser carregado fora de dreas com risco de explosao usando o equipa-
mento de carregamento aprovado pela i.safe MOBILE GmbH.

» Os cartdes microSD do tipo IS-SD164.1 e 1S-SD1128.1 ou cartdes microSD em conformidade
com os parametros de seguranca intrinseca da entidade podem ser usados em slots corres-
pondentes em éreas de risco.

Gsafe MOBILE 43



» Os cartdes nano-SIM em conformidade com os parametros de seguranga intrinseca da entida-
de podem ser usados no slot correspondente em &reas de risco.

» O dispositivo s pode ser carregado em temperaturas ambientes entre
0°Ce+45°C (+32°Fa+113 °F).

» O dispositivo ndo pode ser exposto a acidos ou alcalis agressivos.

» O dispositivo pode ser usado apenas nas zonas 2 ou 22.

BATERIA

A bateria contém materiais inflamaveis, como solventes organicos. A manipulagdo incorreta

da bateria pode causar incéndio, fumaca ou explosdo. Isso representa um risco de morte e de

ferimentos graves!

Deve-se observar o seguinte:

» Se o dispositivo for usado diariamente, a bateria devera ser substituida 2 anos ap6s o primeiro
uso, mas, no maximo, apds 500 ciclos de recarga ou quando o tempo de operagao tiver sido
significativamente reduzido.

» A bateria ndo pode ser usada se houver anormalidades evidentes, como odor, calor, mudanga
de cor ou deformidade.

» Uma bateria vazando nao pode ser usada nem tocada.

» A bateria ndo pode ser usada ou colocada perto de uma chama aberta, aquecedor ou tempe-
ratura alta (acima de 80 °C (176 °F)).

» A bateria nao pode ser usada em locais onde seja gerada eletricidade estatica superiora 100 V.

» A bateria nao pode ser mergulhada em liquidos, como &gua, bebidas ou outros fluidos.

» A bateria nao pode ser colocada dentro ou perto de um micro-ondas ou de outros eletro-
domésticos de cozinha.

» A bateria ndo pode ser usada em dispositivos para os quais nao foi projetada.

» Nao deve ser aplicado nenhum curto-circuito a bateria.

» A bateria nao pode ser exposta a impactos excessivos.

» A bateria nao pode ser perfurada com um prego ou golpeada com um martelo.

» A bateria ndo pode ser desmontada.

» A bateria deve ser acondicionada com seguranga em um estojo ou caixa de papelao para
transporte.

» A bateria nao pode ser carregada proximo a substancias inflamaveis.

» A bateria sé deve ser carregada usando o equipamento para fins de recarga aprovado pela
i.safe MOBILE GmbH.

» A bateria s6 deve ser carregada em temperaturas ambientes entre
0°Ce+45°C(+32°Fe +113 °F).

» A bateria deve ser carregada somente em condigoes internas secas.

» A bateria nao pode ser carregada em ambientes com muita poeira ou umidade.

» Se a bateria ndo for usada por um longo periodo de tempo, ela devera ser removida do
dispositivo. A bateria deve ser carregada até aproximadamente 50 % a 70 % a cada 3 a 6 meses
para evitar descarga profunda.

» A bateria deve ser guardada em um local fresco e seco para manté-la funcional.

» A bateria nao pode ser guardada com nenhum objeto metalico.
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» A bateria ndo pode ser descartada juntamente com o lixo doméstico.
» A bateria deve ser reciclada de acordo com as regras e os regulamentos locais.

FALHAS EDANOS

Se houver algum motivo para suspeitar que a seguranga do dispositivo foi comprometida, ele
deve ser retirado de uso e removido imediatamente de todas as areas com risco de exploséo.

Devem ser tomadas medidas para impedir o reinicio acidental do dispositivo. A seguranga do
dispositivo pode ser comprometida, se, por exemplo:

» Ocorrerem avarias.

» A caixa do dispositivo mostra danos.

» O dispositivo foi submetido a cargas excessivas.

» O dispositivo foi armazenado incorretamente.

» Marcas ou rétulos no dispositivo estao ilegiveis.

Recomendamos que um dispositivo que apresente erros ou no qual haja suspeita de erro seja
enviado de volta para i.safe MOBILE GmbH a ser checado.

INFORMACOES SOBRE CERTIFICACAO SAR

(TAXA DE ABSORGAO ESPECIFICA)

Os limites de SAR na Europa séo de 2,0 W/kg para a cabega e o corpo e 4,0 W/kg para os mem-
bros. O dispositivo foi testado contra este limite SAR. O valor SAR mais alto especificado sob
esta norma durante a certificagao do produto para uso na orelha é 1,27 W/kg. Quando usado
corretamente no corpo, é 1,23 W/kg e nos membros é 2,3 W/kg.

Este dispositivo foi testado para operagdes tipicas de desgaste corporal com a parte de tras
do aparelho a 5 mm do corpo. O dispositivo atende as especificagdes de RF quando usado
a5 mm do corpo. Os grampos de cinto, coldres e acessérios similares utilizados nao devem
conter componentes metalicos no conjunto. O uso de acessorios que nao atendem a esses
requisitos pode ndo atender aos requisitos de exposicao a RF e deve ser evitado.

DECLARAGAO DA FCC/IC

A declaragao da FCC/IC pode ser encontrada em
www.isaf bile.com/en/support/d load

t
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PYCCKUI
OBO3HAYEHUA B3PbIBOOMACHOCTU

> ATEX: ) TemnepaTypHbIii AnanasoH:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
CepTuduKaT COOTBETCTBUA: ) NpounsBoauTens:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
O6o3HaueHue CE:C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc lepmaHua

ExicllICT135°C Dc
CepTudukat IECEx: IECEx EPS 23.0003X

MPABUJIA TEXHUKW B3PbIBOBE3OMACHOCTU

Mcnonb3osaHue ycTpoiicTBa nMpeAamnosnaraeT, YTo nofib3oBaTenb cobiofaeT obblyHble NpaBuia

TeXHVKM 6€30MacHOCTY U NPOYUTaN MHCTPYKLMIO NO 3KCMTyaTauuy, NpaBuna TeXHUKK

6e30MacHOCTY 1 cepTUdUKAT, YTOObI UCKNIOUUTD HEKOPPEKTHYI0 paboTy ycTpoiicTsa. Mpu

MCMonb30BaHN BO B3PbIBOOMACHbIX 30HaX Heo6xoArMo cobnofaTh cneaytollve npasuna

TeXHUKM 6esonacHoCTu:

» Bce Kpbiwky pazbemos (USB, PA3BEM ISM) fosKHbl 6bITb MONHOCTbIO 3aKPbITbl NPU
MCMONb30BaHNM YCTPONCTBA BO B3PbIBOOMACHbIX 30HaX.

» Bo B3pbIBOOMACHBIX 30HaX NPV MOAK/YEHUM K pasbemy ISM MoryT ncnonbsosarbca
cnefylolme akceccyapbl:

) TapHutypa IS-HS2A.1

> Knonka PTT IS-PTTB1A.1 BmecTe ¢ rapHutypoii IS-HDHS1x.1
> KHonka PTT IS-PTTB1A.1 6e3 rapHutypsbl IS-HDHS1x.1

) Mpouue akceccyapbl, ogobpeHHble i.safe MOBILE GmbH.

» 16-KOHTaKTHbIN pa3bem ISM akceccyapa AomkeH 6biTb HaeXHO NofKoYeH K nHTepdeiicy ISM.

» Ecnn kHonka PTTIS-PTTB1A.1 noakntoyeHa K ISM-uHTepdeicy ycTpoiicTa BMecTe ¢
rapHuTypon IS-HDHS1x.1, cBAzb mexay IS-PTTB1A.1 v rapHuTypoii IS-HDHS1x.1 MOXHO
OTKMIOUUTb 1 CHOBa NOAK/IOYNTb BO B3PbIBOOMACHbIX 30HaX.

» Mpw ncnonbsosannu IS-PTTB1A.1 6e3 rapHutypbl IS-HDHS1X.1 Hencnonb3yembiit KoHel|
ka6ens I1S-PTTB1A.1 MOXeT 0CTaBaTbCA OTKPbITbIM BO B3PbIBOOMACHBIX 30HAX.

» Mpy NCNONb30BaHNM aKCeCCyapoB C 3acTeXKaMy-nnnyykamu Tuna «Velcro» (Hanpumep,
rapHuTypa IS-HDHS1B.1) 3acTexKy-nunyuky «Velcro» MoXHO perynmpoBaThb TONbKO 3a
npefenamu B3pbiBOOMNacHbIX 30H.

» [infa Toro 4To6bl rapaHTUPOBaTh 3aAB/IEHHYIO CTeneHb IP-3alnTbl, ybeanTech B TOM, YTO BCe
YMNIOTHEHNA YCTPOCTBa yCTaHOBJIEHbI Hajlexallim 06pa3om. He fonHO 6biTb 60nbLioro
3a30pa Mex/ly IBYMA NONOBNHKaMU Kopryca, a TakKe Mex Ay 6aTapeeii 1 Koprnycom.

» 3apAaKa yCTpoiiCTBa BHe B3PbIBOOMACHbIX 30H MOXET OCYLLECTBAATLCA TONBKO C NOMOLLbIO
3apagHoro obopyaosaHus, ogobpeHHoro komnaHveii i.safe MOBILE GmbH.
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» KapTbl microSD tvna IS-SD164.1 1 1S-SD1128.1 unu kKapTbl microSD, cooTBeTCTBYIOLMNE
napameTpam 1cKpobe3onacHOro o6beKTa, yKasaHHbIM B cepTudmrKkaTte, MoryT
MCMoNb30BaTbCA B COOTBETCTBYIOLEM C/IOTE BO B3PbIBOOMACHON 30HE.

» KapTbl Nano-SIM, cooTeeTcTBylo0LLME YKa3aHHbIM B cepTUdMKaTe NapameTpam UCKpobesonacHoCTy,
MOTYT CMOJIb30BaTbCA B COOTBETCTBYIOLEM C/IOTE BO B3PbIBOOMACHON 30HE.

» 3apsxaTb yCTPONCTBO CNeayeT TONbKO NPy OKpYXKalollel TemnepaTtype ot
0 o +45 °C (o1 +32 go +113 °F).

» YCTPOWICTBO HeNb3A NofiBepraTh BO3ANCTBIIO arPeCCUBHBIX KNCIIOT UMW LeNoYeil.

» YCTPOICTBO MOXHO UCMONb30BaThb TONBKO B 30HaX 2 Um 22.

AKKYMYJNIATOP

AKKYMYNATOP COLlePXKMT NIErKOBOCMIaMEHAOLWMECA MaTepuanbl, HaNnpUMep opraHnyeckme

pactBopuTenu. HenpasunbHoe obpalleHmne C akkyMynaTOPOM MOXET NPUBECTU K

BO3ropaHuio, 3aAbIMIEHMIO UM B3PbIBY. DTO MOXET NPUBECTU K CMEPTU U CEPbe3HbIM

TpaBmam!

Heobxoanmo cobntoaath cneaytowmne NHCTPYKLUn:

» Ecnn ycTpoiicTBO NCMonb3yeTca exeAHeBHO, akkyMynAToOp ClieflyeT 3aMeHNTb Yepes 2 roaa
noce NepBoro NCMosb30BaHWsA, HO He No3aHee, YeM Yepes 500 LMKIOB 3apAAKY UK Koraa
BpeMA paboTbl 3HAUNTENbHO COKPATUTCA.

» AKKyMyﬂﬂTOp Henb3A NCNONb30BaTh, €C/IN UMEKOTCA 3aMeTHbIe OTK/IOHEHNA OT HOPMbI, TakKne
Kak 3anax, Harpes, U3SMeHeHune useTa nn F[e(‘bOpMaL[I/Iﬂ.

» MoTeKLWuit akKkyMynATOp HeNb3A UCMONb30BaTb U MPUKAcaTbCA K HEMY.

2 AKKYMYNATOP HeNb3A NCNONb30BaTb UK pa3MellaTh PAAOM C OTKPbITLIM MiameHeMm,
oborpeBaTenammn NNy NoABepraTb BO3AENCTBUIO BbICOKON TemnepaTypbl (Bbiwe 80 °C (176 °F)).

» AKKYMyNIATOP HeNb3A NCMOMb30BaTh TaM, I/le FreHepupyeTCA CTaTUUECKOE I1eKTPUYECTBO
HanpsxeHvem 6onee 100 B.

» AKKyMyﬂﬂTOp Henb3A NOorpy»atb B TaKne XNAKOCTY, Kak BOAa, HaNUTKN Ui gpyrve suabl
KNUOKOCTU.

» AKKYMYNATOP Henb3A NoMeLLaTh B MUKPOBOJHOBYIO Neub U ipyrue KyxXoHHble nprbopbl
nnn KnacTb ero pAaom C HUMK.

» AKKYMYNIATOP Hesb3A NCMOMb30BaTh B YCTPOWCTBAX, ANA KOTOPbIX OH HE NpeAHa3HaueH.

» Henb3a AonycKaTb KOPOTKOrO 3aMblKaHNA B aKKyMynATOpe.

» AKKYMYNATOP HeNb3A nofBepraTb YpesmMepHbIM yaapam.

» Henb3a NpoTbiKaTb akKyMynATOpP rBo3emM Uin yaapATb Mo HEMY MOSIOTKOM.

» Henb3Aa pa3bupatb akkymynaTop.

» [INA TPaHCNOPTUPOBKM aKKyMYNATOP HEOBXOANMO HaAeXHO yNaKkoBaTb B GyTnAp unn
KapTOHHYIO KOPOOKY.

» Henb3a 3apAXaTb akKyMynATOP PAAOM C ierkoBocnnaMmeHanwmnmMmncs selecTteamn.

% 3apsxanTe akKyMy/IATOP TO/bKO C MOMOLLbIO 3apAAHOro 060py0BaHNA, 0A06PEHHOTO
i.safe MOBILE GmbH.

» 3apsAxaiTe aKKyMyATOP TONbKO NP TEMMNepaType OKpyKatoLLein cpeabl oT
0°C go +45°C (o1 +32 °F go +113 °F).

» AKKyMyHﬂTOp cnenyer 3apAXKaTb TONIbKO B CyXUX MOMeELLeHUAX.

» Henb3sa 3apaKaTb akKyMyNATOP B NbISIbHBIX UN BIaXKHbIX YCNIOBUAX.
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» Ecnu akkymynaTtop He 6yfieT UCNoNb30BaTbCA B TeUEHME ANNTENbHOMO Neprofia BpeMeHu, ero
Heo6X01MO M3BMeYb 13 YCTPOINCTBA. AKKYMYNIATOP CleflyeT 3apsaxaTb NPUGAN3NTENbHO Ha
50 %-70 % Kaxable 3-6 mecAueB, 4TOObl 36exaTb ry6oKo PaspafKH.

» AKKYMynaTop Heo6Xo1MO XPaHNTb B MPOXNaJiHOM 1 CyXOM MeCTe, YTO6bl COXPaHUTb ero
paboTocnoco6HOCTb.

» Henb3Aa XpaHnTb akKyMynaTOp BMECTe C MeTafIM4yeckmMmn npeameTamu.

» Henb3a BbIGpacbiBaTb aKKyMynaToOp BMeCTe € GbITOBbIMI OTXOAAMM.

» AKKYMynaTop Heo6XoA1MO YyTUIN3NPOBaTh B COOTBETCTBIM C MECTHBIMU NPaBUNamMii 1
HOpMamu.

HEWCMPABHOCTU U NOBPEXAEHUA

Mpu noABNEHNN Maneiinx NPU3HaKkoB TOro, 4To 6€30NacHOCTb YCTPONCTBa
MOGUNbHO CBA3M MOXKHO MOCTaBUTb MO, COMHEHME, CieflyeT HeMealeHHO
npeKpaTUTb ero 3KCMJyaTaumio U BbIHECTY 3 B3PbIBOOMACHON 30HbI. Heobxogumo
NPUHATL Mepbl MO NPe/joTBPaLLEHNI0 HECaHKLIMOHUPOBaHHOTO MOBTOPHOTO
BKJ/IOYEHUA YCTPONCTBA MO6MbHO cBA3U. Be3onacHOCTb yCcTponcTBa MobUIbHOM
CBA3Y MOXeT 6biTb MOCTaBNEeHa N0/} COMHEHWMeE B Cieflylolux Cyyanx:

» ecnin HabntopatoTca cbow B ero pabore;

) €C/IN Ha KOpryce YCTPOWNCTBa MMEKTCA MOBPEXAeHUS;

) €C/IN YCTPOIICTBO NOABEPranoch Ype3mMePHbIM HarpysKkam;

» NPV HENPABWBHOM XPaHEHUM YCTPOICTBA;

) €C/IM MapKUpPOBKa IV STUKETKU Ha YCTPOICTBE HeunTaembl.

Mbl pekomeHayem oTnpaBnTb Ha NposepkKy B i.safe MOBILE GmbH ycTpoiicTBoO, KOTOpoe
nokasblBaeT coobujeHne o6 ownbKe, Un B paboTe KOTOPOro BO3MOXKHA OlInbKa.

WHOOPMALNA O CEPTUOUKALINN SAR

(YAENIbHbIN KO3®OULMEHT NOTNTOWEHNA)

Mpenenbl SAR 8 EBpone coctasnaioT 2,0 BT/Kr 4ns ronosbl 1 Tena 1 4,0 BT/Kr 4ns koHeuHocTen. YCTPONCTeo
6bI10 MPOTECTNPOBAHO Ha COOTBETCTBIE 3TOMY Npefeny SAR. Camoe BbiCOKOe 3HaueHue SAR, ykasaHHoe
B 3TOM CTaHAApTe NpW CepTUGMKALIMM U3eNVA ANA NCNONb30BaHNA Ha yXe, cocTaBnAeT 1,27 B/kr. Mpn
NpaBWIbHOM HOLLEHNN Ha Tenle OHa cocTaBnAeT 1,23 BT/Kr, a Ha KOHeYHOCTAX - 2,3 BT/Kr.

[laHHOe YCTPOIACTBO BbINO MPOTECTUPOBAHO Ha TUMMYHbIE OMePaLIV C 3aTbiIKOM TPY6GKY Ha PacCTOAHNM
5 mm ot Tena. [Mpn MCnonb3oBaHUM YCTPOICTBA Ha PACCTOAHMM 5 MM OT KOPMyCa, OHO COOTBETCTBYeT
BY-cneundukaumam. Ncnonbsyemble 3axumbl 4NnA pemHs, Kobypbl 1 NOJ06HbIE akcecCyapbl He

[NOMKHbI COflepXaTb MeTanNNyeckinx KOMNOHeHTOB B coope. Mcnonb3oBaHie NprHaanexHocTeil, He
COOTBETCTBYIOLNX STUM TPEBOBAHNAM, MOXET He COOTBETCTBOBATb TPEGOBAHNAM K BO3EACTBIIO
PafNoyacTOTHOO U3NyYeHNS, 1 3TOTO criealyeT nberarb.

3AABJIEHNEFCC/IC

Jexnapauuto FCC/IC MOXKHO HalTV NO CCbinKe ,
www.isafi bil

com/en/: t/d load
/support/
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SVENSKA

EX-MARKNINGAR

> ATEX: > Temperaturintervall:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Intyg om Gverensstammelse: ) Tillverkad av:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE-mérkning: C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Tyskland

ExicllICT135°C Dc
IECEx-certifikat: IECEx EPS 23.0003X

EX-RELEVANTA SAKERHETSFORESKRIFTER

Anvéindning av den hér enheten forutsatter att operatéren iakttar de vedertagna sékerhetsfo-

reskrifterna och har last och forstatt bruksanvisning, séakerhetsinstruktioner och -certifikat.

Foljande sakerhetsanvisningar maste dessutom f6ljas vid anvandning i explosionsfarliga

omraden:

» Vid anvdndning av apparaten i explosionsfarliga omraden maste telefonens alla granssnitt-
kapor (USB, ISM INTERFACE) vara fullstandigt stangda.

» Inom explosionsfarliga omraden far foljande tillbehr anvandas om dessa &r anslutna till
ISM-grénssnittet:

) horlurarna IS-HS2A.1

) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 tillsammans med horlurarna IS-HDHS 1x.1
) PTT-knappen IS-PTTB1A.1 utan horlurarna IS-HDHS1x.1

) 6vriga tillbehor som &r godkanda av i.safe MOBILE GmbH.

» ISM-kontakten med 16 stift for tilloehoret méste vara sakert fastsatt i ISM-gréanssnittet.

» Om PTT-knappen IS-PTTB1A.1 &r ansluten till enhetens ISM-grénssnitt tillsammans med
horlurarna 1IS-HDHS1x.1 kan anslutningen mellan IS-PTTB1A.1 och hérlurarna IS-HDHS1x.1
kopplas bort och ateranslutas i explosionsfarliga omraden.

» Nar IS-PTTB1A.1 anvénds utan horlurarna IS-HDHS1x.1 kan den oanvanda kabeldnden for
IS-PTTB1A.1 forbli 6ppen i explosionsfarliga omraden.

» Om tillbeh6r anvands tillsammans med kardborreband (t.ex. hérlurarna IS-HDHS1B.1) far
kardborrebandet endast justeras utanfor explosionsfarliga omraden.

» For att garantera ett verksamt IP-skydd méste sékerstéllas att alla tatningar pa enheten sitter
pé plats och fungerar korrekt. Det far inte finnas nagot stort mellanrum mellan de bada héljes-
halvorna och mellan batteriet och héljet.

» Enheten far endast laddas utanfér explosionsfarliga omraden med laddningsutrustning som
godkants av i.safe MOBILE GmbH.

» microSD-korttypen 1S-SD164.1 och 1S-SD1128.1 eller microSD-korten som uppfyller kraven
for de inneboende sékerhetsparametrarna for enheten i certifikatet kan anvandas pa respek-
tive kortplats i farozonen.
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» Nano-SIM-kort som uppfyller kraven enligt de inneboende sakerhetsparametrarna for enhe-
ten kan anvdndas pa respektive kortplats i farozonen.

» Enheten far endast laddas vid en omgivningstemperatur pa mellan
0°Coch+45°C (+32 °F och +113 °F).

» Enheten far inte exponeras fér aggressiva syror eller baser.

» Enheten far endast anvandas i zonerna 2 eller 22.

BATTERI

Batteriet innehaller brandfarliga material sasom organiska I6sningsmedel. Felhantering av

batteriet kan orsaka brand, rok eller explosion. Detta innebér risk for dodsfall och allvarliga

skador!

Féljande méste observeras:

» Om enheten anvénds dagligen bor batteriet bytas ut 2 ar efter forsta anvandningen, men
senast efter 500 laddningscykler eller nar drifttiden har reducerats avsevart.

» Batteriet far inte anvandas om det finns markbara avvikelser, sasom lukt, varme, missfargning
eller formavvikelser.

» Ettlackande batteri far inte anvéndas och vidréras.

» Batteriet far inte anvdndas eller placeras nédra en 6ppen laga, varmekaélla eller h6g temperatur
(6ver 80 °C (176 °F)).

» Batteriet far inte anvdndas dar statisk elektricitet som Gverstiger 100 V genereras.

» Batteriet far inte nedsdnkas i vatska som vatten, drycker eller andra vatskor.

» Batteriet far inte placeras i eller ndra en mikrovagsugn eller andra matlagningsapparater.

» Batteriet far inte anvandas i enheter som det inte ar avsett for.

» Ingen kortslutning far appliceras pa batteriet.

» Batteriet far inte utséttas for kraftiga stotar.

» Batteriet far inte penetreras med en spik eller slas med en hammare.

» Batteriet far inte tas isar.

» Batteriet mdste packas sakert i ett fodral eller kartong for transport.

» Batteriet far inte laddas i narheten av brandfarliga amnen.

» Batteriet far endast laddas med den laddningsutrustning som godkants av
i.safe MOBILE GmbH.
» Batteriet far endast laddas vid omgivningstemperaturer mellan
0°Ctill +45 °C (+32 °F till +113 °F).
» Batteriet far endast laddas under torra inomhusforhallanden.
» Batteriet far inte laddas i dammiga eller fuktiga miljcer.
» Om batteriet inte ska anvandas under en langre tid maste det tas ur enheten. Batteriet maste
laddas till ca. 50 % till 70 % var tredje till sjatte manad for att undvika djupa urladdningar.
» Batteriet mdste forvaras pa en sval och torr plats for att det ska fungera.
» Batteriet far inte forvaras med nagra metallféremal.
» Batteriet far inte slangas tillsammans med hushallsavfallet.
» Batteriet maste &tervinnas enligt lokala regler och foreskrifter.
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FEL OCH SKADOR

Om det finns anledning att misstdnka att sakerheten fér enheten har dventyrats ska
den omedelbart tas ur bruk och bort fran alla ex-riskomraden. Atgarder maste vidtas
for att forhindra oavsiktlig aterstart av enheten.

Sékerheten for enheten kan dventyras om till exempel:

» Fel uppstar.

» Enhetens holje uppvisar skador.

» Enheten har utsatts for alltfor stora belastningar.

» Enheten har forvarats felaktigt.

» Mérkningar eller etiketter pa enheten &r olasliga.

Det rekommenderas att en enhet som har fel eller dér det missténks vara fel eller
skador, returneras till i.safe MOBILE GmbH fér inspektion.

INFORMATION OM SAR-CERTIFIERING

(SPECIFIK ABSORPTIONSNIVA)

SAR-gransvardena i Europa ar 2,0 W/kg fér huvud och kropp och 4,0 W/kg f6r armar och ben.
Enheten har testats mot denna SAR-grans. Det hogsta SAR-vdrdet som anges for anvandning

i 6rat enligt denna standard under produktcertifiering ar 1,27 W/kg. Nar den bars korrekt pa
kroppen ar den 1,23 W/kg och pa armarna 2,3 W/kg.

Denna enhet testades i typiska kroppsburna operationer med baksidan av handenheten 5 mm
fran kroppen. Enheten uppfyller RF-specifikationerna nar den anvands 5 mm fran huset. Baltes-
klammorna, hélstren och liknande tillbeh6r som anvands far inte innehalla metallkomponenter i
enheten. Anvandning av tillbeh6r som inte uppfyller dessa krav kanske inte uppfyller kraven for
RF-exponering och bor undvikas.

FCC/IC-DEKLARATION

FCC/IC-deklarationen aterfinns pa www.isafe-mobile.com/en/support/downloads
HRVATSKI
EX OZNAKE
> ATEX: > Raspon temperature:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D ExicICT135°C Dc -10°C.... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Potvrda o sukladnosti: > Proizvodaé:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
Oznaka CE: C€ i_Park Tauberfranken 10
) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Njemacka

ExicllICT135°CDc
IECEx certifikat: IECEx EPS 23.0003X
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SIGURNOSNI PROPISI BITNI ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZASTITU

Uporaba uredaja zahtijeva da se korisnik pridrzava uobicajenih sigurnosnih propisa i da proci-

ta radne upute, sigurnosne upute i certifikat kako bi iskljucio neispravan rad uredaja.

Dodatno se mora pridrzavati sljedecih sigurnosnih propisa prilikom koristenja u eksplozivnim

podrugjima:

» Svi poklopci sucelja (USB, ISM SUCELJE) moraju prilikom koriétenja uredaja u eksplozivnim
podrugjima biti potpuno zatvoreni.

» Unutar podrudja ugrozenih eksplozijom smije se koristiti sljedeci pribor, ako je priklju¢en na
ISM sucelje:

> komplet slusalica IS-HS2A.1
> PTT gumb IS-PTTB1A.1 zajedno s kompletom slusalica IS-HDHS1x.1
> PTT gumb IS-PTTB1A.1 bez kompleta slusalica IS-HDHS1x.1
» drugi pribor koji je odobrila tvrtka i.safe MOBILE GmbH.

» 16-pinski ISM utikac pribora mora biti spojen s ISM suceljem na siguran nacin.

» Ako je PTT gumb IS-PTTB1A.1 spojen s ISM suceljem uredaja zajedno s kompletom slusalica
IS-HDHS1x.1, spoj izmedu IS-PTTB1A.1 i kompleta slusalica IS-HDHS1x.1 moze se odvojiti i
ponovo spojiti u podru¢jima ugrozenim eksplozijom.

» Ako se IS-PTTB1A.1 koristi bez kompleta slusalica IS-HDHS1x.1, neiskoristeni zavrietak
kabela IS-PTTB1A.1 moze ostati otvoren u podrucjima ugrozenim eksplozijom.

» U slucaju koristenja pribora sa zatvaracem na cicak (npr. komplet slusalica IS-HDHS1B.1)
zatvarac na ¢icak smije se namjestati samo izvan podrudja ugrozenih eksplozijom.

» Kako bi bila zajamcena IP zastita mora se provijeriti da se na uredaju nalaze sve brtve u skladu
s propisima. Izmedu dviju polovica kucista i izmedu baterije i ku¢ista ne smije biti velikog
razmaka.

»Uredaj se smije puniti samo izvan podru¢ja opasnih od eksplozije pomocu opreme za punjenje
koju je odobrio i.safe MOBILE GmbH.

» Mirko SD kartice tipa 1S-SD164.1 i 1S-SD1128.1 ili mikro SD kartice koje su u skladu sa samo-
zastitnim sigurnosnim parametrima navedenima u certifikatu, smiju se koristiti u odgovara-
jucem utoru u podru¢ju ugrozenom eksplozijom.

» Nano SIM kartice koje su u skladu sa samozastitnim sigurnosnim parametrima subjekta,
navedenima u certifikatu smiju se koristiti u odgovaraju¢em utoru u podru¢ju ugrozenom
eksplozijom.

» Uredaj se smije samo puniti na temperaturi okruzenja od 0 °C do +45 °C (od +32 °F do +113 °F).

» Uredaj se ne smije izlagati agresivnim kiselinama ili luzinama.

» Uredaj se smije koristiti samo u zone 2 ili 22.

BATERIJA

Baterija sadrzi zapaljive materijale kao $to su organska otapala. Krivo rukovanje baterijom

moze prouzroditi vatru, dim ili eksploziju. To moze dovesti do smrti i teskih ozljeda!

Mora se pridrzavati sljedeceg:

» Ako se uredaj koristi svaki dan, bateriju se treba zamijeniti 2 godine nakon prvog koristenja,
odnosno najkasnije nakon 500 ciklusa punjenja ili ako se radno vrijeme baterije bitno skratilo.

» Bateriju se ne smije koristiti ako postoje vidljive nepravilnosti kao $to su miris, toplina, promje-
na boje ili deformacija.
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» U slucaju curenja iz baterije bateriju se ne smije koristiti ili dirati.

» Bateriju se ne smije koristiti ili odloZiti u blizini otvorenog plamena, radijatora ili visoke tempe-
rature (iznad 80 °C (176 °F)).

» Bateriju se ne smije koristiti na mjestima na kojima se stvara staticki elektricitet ve¢i od 100 V.

» Bateriju se ne smije uranjati u tekucine kao $to su voda, pica ili druge tekucine.

» Bateriju se ne smije stavljati u mikrovalnu pe¢nicu ili u njezinu blizinu ili u blizinu drugih uredaj
za kuhanje.

» Bateriju se ne smije koristiti u uredajima za koje nije predvidena.

» Bateriju se ne smije kratko spajati.

» Bateriju se ne smije izloZiti prekomjernim udarcima.

» Bateriju se ne smije probusiti ¢avlom ili po njoj udarati ¢eki¢em.

» Bateriju se ne smije rastavljati.

» Bateriju se za transport mora sigurno zapakirati u kovcegili u karton.

» Bateriju se ne smije puniti u blizini zapaljivih materijala.

» Bateriju punite iskljucivo priborom za punjenje koji je odobrio i.safe MOBILE GmbH.

» Bateriju se smije puniti samo na temperaturi okruzenja od
0°Cdo +45 °C (od +32 °F do +113 °F).

» Bateriju se smije puniti samo u suhim zatvorenim prostorijama.

» Bateriju se ne smije puniti u prasnom ili vlaznom okruzenju.

» Ako se bateriju nece koristiti duze vrijeme, mora ju se izvaditi iz uredaja. Bateriju se mora puni-
ti do otprilike 50 % do 70 % napunjenosti svakih 3 do 6 mjeseci kako bi se izbjeglo potpuno
praznjenje baterije.

» Bateriju treba drzati na hladnom i suhom mjestu kako bi baterija ostala funkcionalna.

» Bateriju se ne smije spremiti zajedno s metalnim predmetima.

» Bateriju se ne smije zbrinuti kao ku¢ni otpad.

» Bateriju se mora reciklirati u skladu s lokalnim propisima i odredbama.

GRESKE | STETE

Ako postoji bilo koji razlog za sumnju da je sigurnost uredaja ugrozena, mora se odmah
povudiiz uporabe i ukloniti iz svih biviih opasnih podrugja.

Moraju se poduzeti mjere za sprjecavanje slu¢ajnog ponovnog pokretanja uredaja. Sigurnost
uredaja moze biti ugrozena ako, na primjer:

» Javljaju se kvarovi.

» Na kucistu uredaja vidljivo je ostecenje.

» Uredaj je bio izlozen prekomjernom opterecenju.

» Uredaj je nepropisno uskladisten.

» Oznake ili naljepnice na uredaju su necitke.

Preporucujemo da se uredaj koji prikazuje pogreske ili u kojem se sumnja na pogresku posalje
natrag i.safe MOBILE GmbH na provjeru.

Gsafe MOBILE
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INFORMACLJE O CERTIFIKACIJI SAR-A

(SPECIFICNA KOLICINA APSORPCIJE)

Granic¢ne vrijednosti SAR -a u Europi su 2,0 W/ kg za glavu i trup te 4,0 W / kg za udove. Uredaj
je testiran na ovo ograni¢enje SAR -a. Najvisa SAR vrijednost navedena za upotrebu uz uho
prema ovom standardu tijekom certifikacije proizvoda je 1,27 W / kg. Ako se pravilno nosi na
trupu, iznosi 1,23 W/ kg, a na udovima 2,3 W/ kg.

Ovaj je uredaj testiran u tipi¢noj kirurgiji nosenja uz tijelo sa straznjom stranom slusalice 5 mm
od tijela. Uredaj zadovoljava RF specifikacije kada se koristi 5 mm od tijela. Kvacice za remen,
futrole i sli¢ni pribor koji se koriste ne smiju sadrzavati metalne dijelove u sklopu. Koristenje
pribora koji ne zadovoljava ove zahtjeve mozda nece zadovoljiti zahtjeve RF zracenja i treba
ga izbjegavati.

IZJAVA FCC-A/IC-A
Izjavu FCC-a/IC-a mozete pronaci na www.isaf bile.com/en/support.

SLOVENSKA

OZNACENIA SUVISIACE S NEBEZPECENSTVOM VYBUCHU

> ATEX: ) Teplotny rozsah:
®I13GExicllICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
@& 113D ExicICT135°C Dc -10°C... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
Osved¢enie o zhode: » Vyrobca:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
Oznacenie CE:C€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Nemecko

ExicllICT135°CDc
Certifikat IECEx: IECEx EPS 23.0003X

BEZPECNOSTNE PREDPISY TYKAJUCE SA NEBEZPECENSTVA VYBUCHU
Pouzivanie zariadenia vyzaduje, aby pouzivatel dodrziaval bezné bezpec¢nostné predpisy
a predital si ndvod na obsluhu, bezpeénostné pokyny a certifikat, aby sa vylucila nespravna
obsluha zariadenia.
Zaroven je nutné dodrziavat nasledujice bezpecnostné predpisy v pripade pouzitia v priesto-
roch s hroziacim nebezpecenstvom vybuchu:
»V pripade pouzitia v priestoroch s hroziacim nebezpecenstvom vybuchu musia byt vietky
kryty rozhrani (USB, ROZHRANIE ISM) Gplne zatvorené.
» Voblastiach s nebezpecenstvom vybuchu sa po pripojeni k rozhraniu ISM méze pouzivat
nasledujuce prislusenstvo:
) ndhlavna stprava IS-HS2A.1
) tlacidlo PTT IS-PTTB1A.1 spolocne s nahlavnou sipravou IS-HDHS1x.1
) tlacidlo PTT IS-PTTB1A.1 bez nahlavnej sipravy IS-HDHS1x.1
» dalSie prislusenstvo schvélené spolo¢nostou i.safe MOBILE GmbH.
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» 16-kolikovy konektor ISM prislusenstva musi byt pevne pripojeny k rozhraniu ISM.

» Ak je tlacidlo PTTIS-PTTB1A.1 pripojené k rozhraniu ISM zariadenia spolu s nahlavnou
stpravou IS-HDHS1x.1, spojenie medzi tlac¢idlom IS-PTTB1A.1 a ndhlavnou stipravou
IS-HDHS1x.1 mozete v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu odpojit a znovu pripojit.

» Pri pouzivani tlacidla IS-PTTB1A.1 bez nédhlavnej stipravy IS-HDHS1x.1 m6ze nepouzity
koniec kabla I1S-PTTB1A.1 zostat v oblastiach s nebezpecenstvom vybuchu otvoreny.

» Pri pouzivani prislusenstva so suchym zipsom (napr. nahlavna stprava IS-HDHS1B.1) sa moze
suchy zips nastavovat len mimo priestorov s nebezpecenstvom vybuchu.

» V zaujme zarucenia ochrany IP sa je nutné uistit, ¢i s vietky tesnenia riadne osadené na
zariadeni a v poriadku. Medzi oboma polovicami krytu a medzi batériou a krytom nesmie byt
velka medzera.

» Zariadenie sa mdze nabijat len mimo priestorov s nebezpecenstvom vybuchu pomocou
nabijacieho zariadenia schvéleného spolo¢nostou i.safe MOBILE GmbH.

» Karty microSD typu 1S-SD164.1 a 1S-SD1128.1 alebo karty microSD, ktoré spifiaji vlastné
parametre bezpec¢nostnej entity uvedené v certifikate, sa mozu pouzivat v nebezpecnej
oblasti v prislusnom slote.

» Nano-SIM karty, ktoré zodpovedaju vlastnym parametrom bezpecnostnej entity uvedené v
certifikate, sa mozu v nebezpecnej oblasti pouzivat v prislusnom slote.

» Zariadenie sa smie nabijat iba pri teplotach okolitého prostredia od
0°Cdo +45 °C (+32°F do +113 °F).

» Zariadenie nesmie byt vystavené agresivnym kyselinam alebo zasadam.

» Zariadenie sa moze pouzivat len v zénach 2 alebo 22.

BATERIA

Batéria obsahuje horlavé materialy, ako st napriklad organické rozpustadla. Nespravna

manipuldacia s batériou méze sposobit poziar, dym alebo vybuch. To predstavuje riziko smrti

avazneho zranenia!

Musite dodrziavat nasledovné pokyny:

» Ak sa zariadenie pouziva denne, batéria sa musi vymenit 2 roky po prvom pouZziti, najneskor
vsak po 500 nabijacich cykloch alebo ked'sa vyrazne skréti prevadzkovy cas.

» Batéria sa nesmie pouzivat, ak st na nej viditelné abnormality, napriklad zapach, zahrievanie,
zmena farby alebo deformacia.

» Vytekajlca batéria sa nesmie pouzivat a nesmiete sa jej dotykat.

» Batéria sa nesmie pouzivat ani umiestiiovat v blizkosti otvoreného ohna, ohrievaca alebo
vysokej teploty (nad 80 °C (176 °F)).

» Batéria sa nesmie pouzivat na miestach, kde vznika staticka elektrina s napatim vyssim ako
100 V.

» Batéria sa nesmie ponarat do kvapaliny, ako je voda, népoje alebo iné tekutiny.

» Batéria sa nesmie umiestiiovat do mikrovinnej rary ani inych varnych zariadeni a nesmie sa ani
umiestiiovat do ich blizkosti.

» Batéria sa nesmie pouzivat v zariadeniach, pre ktoré nie je urcena.

» Na batériu nesmie posobit Ziadny skrat.

» Batéria nesmie byt vystavena nadmernym narazom.

» Do batérie sa nesmu dostat ziadne klince ani sa na riu nesmie udierat kladivom.
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» Batéria sa nesmie rozoberat.

» Batéria musi byt pri preprave bezpecne zabalend v puzdre alebo $katuli.

» Batéria sa nesmie nabijat v blizkosti horlavych latok.

» Batéria sa smie nabijat len pomocou nabijacieho zariadenia schvaleného spolo¢nostou
i.safe MOBILE GmbH.

» Batéria sa moze nabijat len pri okolitych teplotach od 0 °C do +45 °C (+32 °F do +113 °F).

» Batéria sa moze nabijat len v suchych podmienkach vo vnutri.

» Batéria sa nesmie nabijat v prasnom alebo vlhkom prostredi.

» Ak sa batéria nebude dIhsi ¢as pouzivat, musite ju zo zariadenia vybrat. Aby sa zabranilo
uplnému vybitiu batérie, musi byt kazdych 3 az 6 mesiacov nabité na priblizne 50 % az 70 %.

» Batéria sa musi skladovat na chladnom a suchom mieste, aby sa zachovala jej funkénost.

» Batéria sa nesmie skladovat so Zziadnymi kovovymi predmetmi.

» Batéria sa nesmie vyhadzovat spolo¢ne s domovym odpadom.

» Batéria sa musi recyklovat podla miestnych predpisov.

PORUCHY A POSKODENIA

Ak existuje dovod domnievat sa, Ze bola ohrozena bezpecnost zariadenia, musi byt zariadenie
okamzite vyradené z pouzivania a odstranené zo vietkych nebezpecnych priestorov.

Je potrebné prijat opatrenia, aby sa zabranilo akémukolvek ndhodnému restartu zariadenia.
Bezpecnost zariadenia moze byt ohrozena, ak napriklad:

» Vyskytuja sa poruchy.

» Kryt zariadenia vykazuje poskodenie.

» Zariadenie bolo vystavené nadmernému zatazeniu.

» Zariadenie bolo nespravne uskladnené.

» Oznacenia alebo stitky na zariadeni st necitatelné.

Odporuc¢ame, aby ste zariadenie, ktoré zobrazuje chyby alebo v ktorom existuje podozrenie
na chybu, poslali spat spolo¢nosti i.safe MOBILE GmbH na kontrolu.

INFORMACIE TYKAJUCE SA CERTIFIKACIE SAR

(SPECIFICKA MIERA ABSORPCIE)

Limity SAR v Eurépe st 2,0 W/kg pre hlavu a trup a 4,0 W/kg pre koncatiny. Zariadenie bolo
testované na tento limit SAR. Najvyssia hodnota SAR stanovena podla tejto normy pri certi-
fikéacii vyrobku na pouzitie na uchu je 1,27 W/kg. Pri spradvnom noseni na trupe je to 1,23 W/kg
ana koncatinach 2,3 W/kg.

Této jednotka bola testovana na typické operacie pri noseni na tele so zadnou stranou
sltchadla 5 mm od tela. Jednotka splia $pecifikicie RF pri pouziti 5 mm od tela. Pouzité
spony na opasok, puzdra a podobné prislusenstvo nesmu obsahovat Ziadne kovové sucasti.
Pouzivanie prislusenstva, ktoré nespliia tieto poziadavky, nemusi byt v stlade s poziadavkami
na radiové Ziarenie a je potrebné sa mu vyhnut.

VYHLASENIE FCC/IC
Vyhlasenie FCC/IC najdete na www.isaf bile.com/en/: t/d load

PP
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CPNCKMN

EX O3HAKE

> ATEX: ) TemnepaTtypHu oncer:
® 113G ExiclICT4 Ge -20°C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
& 113D ExiclICT135°C Dc -10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
CEPTVI®UKAT O YCATIALLIEHOCTU: > Npounssohau:
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CE o3Haka: (€ i_Park Tauberfranken 10

) IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExicllCT4 Gc Hemauka

ExicllICT135°C Dc
IECEx ceptudumkat: IECEx EPS 23.0003X

MPOMNMUCU O BE3BEAHOCTU PENIEBAHTHU 3A EKCMNJIO3UBHE MPOCTOPE

Ynotpe6a oBor ypehaja 3axTeBa 04 KOPWCHMKA fia MowWTYje yobryajeHe nponuce o

6e36eJHOCTU N NpoYNTa yNyTCTBO 3a paj, 6e36eHOCHa ynyTCTBa 1 cepTUdUKAT Kako 6um ce

UCKIbyunna HenpaswiHa ynotpeba ypehaja.

JlopaTHo ce mopajy y3etn y 063up cnegehu 6e3beHOCHY nponncu koa ynotpebe y

NoTeHUWjaNnHo eKCNI03MBHIM aTMocdepama:

» CBun noknonuu nprksbyyaka (USB, ISM UHTEPOEJC) npunukom ynotpebe ypehajay
NOTeHLWjaIHO eKCM/I03MBHIM aTMOCdepama Mopajy 6UTU NOTMYHO 3aTBOPEHN.

» YHyTap noTeHUujanHo eKCrno3vBHUX Noapydyja Moxe ce kopuctutu cnefeha goaatHa onpema
Kafia je noBe3aHa Ha ISM nHTepodejc:

) cnywanuue ca MukpodoHom IS-HS2A.1

) PTT Button IS-PTTB1A.1 3ajeaHo ca ciywanuuama ca MukpodoHom IS-HDHS1x.1
) PTT Button IS-PTTB1A.1 6e3 cnywanuua ca mukpoporom IS-HDHS1x.1

) Apyra fioaaTHa onpema Kojy je ono6puo i.safe MOBILE GmbH.

» 16-nonHu ISM KoHeKTOp AofaTHe onpeme Mopa 61T curypHo npuyspluhieH Ha ISM
nHTepdejc.

» Ykonuko je PTT Button IS-PTTB1A.1 nose3aH Ha ISM nntepdejc ypehaja 3ajegHo
cnywanuuama ca MukpogpoHom IS-HDHS1X.1, y noTeHumjanHo eKCnao3nBHUM NoapyYjuma ce
Be3a usmehy IS-PTTB1A.1 v cnywanuua ca mukpopoHom IS-HDHS1x.1 moxke ce pa3asojutn
1 MOHOBO MoBe3aTu.

» Kapa ce IS-PTTB1A.1 kopwncTu 6e3 cnywanuua ca mukpopoHom IS-HDHS 1.1, Kpaj
HekopuiwheHor kabna IS-PTTB1A.1 y noTeHLWjanHO eKCNN03VBHIM MOAPYYjUMa MOXe
OCTaTV OTBOPEH.

» Kagia ce jopaTHa onpema KOpMCTU Ca Ynyak Tpakom (HNp. ciyaluanmie ca MUKPO$OoHOM
IS-HDHS1B.1), unuyak Tpaka ce Moxe nopeLlaBaTi Camo U3BaH NOTEHLWjaNHO eKCMNO3NBHUX
nogpyuja.

» Kako 6u ce rapaHToBana IP 3awwTuTa, Mopa ce ocurypaTu Aa cse 3anTuske Ha ypehajy 6yay Ha
mecTy. He cme 61Tn BenmKor pasmaka nsmehy fige nonosuHe Kyhuwra v nsmehy 6atepuje n
KyhuwrTa.
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» Ypehaj ce MoXe NyHUTU Camo 13BaH 30Ha OMAcHYX of eKkcrnosuje kopuctehu onpemy 3a
nyetbe Kojy je ogobpuo i.safe MOBILE GmbH.

» KapTtuue microSD tun 1S-SD164.1 1 1S-SD1128.1 nnn microSD KapTuue, Koju cy y cknagy
ca napameTpumMa eHTUTETa MHXEPEHTHe 6e36eJHOCTN HaBeAeHUX y cepTudmKaTy, Mory ce
KOpUCTUTK y ofroBapajyhiem oTBopy y onacHoM nogpyuyjy.

» Nano-SIM kapTuue, Koje Cy y cknafly Ca NapameTprimMa eHTUTeTa UHXepeHTHe 6e3beaHocTy,
MOry ce KOpUCTUTY Y oaroBapajyhem oTBopy y NOTeHLMjaHO eKCMIO31BHOM NOAPYYjY.

» Ypehaj ce Moxe NyHWTV camo Npu TemnepaTypu OKonmHe nsmehy
0°Cpo +45°C (+32 °F go +113 °F).

» Ypehaj ce He cme M3naratv arpecMBHUM KUCEIMHaMa Uau ankanmjama.

» Ypehaj ce Moxe KOpUCTUTM camo Yy 30Hama 2 unm 22.

BATEPUJA

BaTepuja caipxu 3anasbrBe MaTepuje Kao WTO Cy OpraHCcKu pacTeapauun. HenpasunHo

pyKoBatbe 6aTepujom MOXe 13a3BaTy MoXap, AUM UNn ekcnnosujy. To cTBapa pUsmk Koju

MO>Ke JOBECTU 10 CMPTV 11 036W/bHMX NoBpepal

Tpeba 06paTUTK Naxmy Ha cnefehe:

» AKo ce ypehaj KopncTn cBakogHEBHO, 6aTepujy Tpeba 3aMeHUTH 2 rofuHe HaKoH NpBe
ynotpebe, anv HajkacHuje HakoH 500 LMKyca Nyterba Uy Kaaa ce Bpeme paja 3HauajHo
[ELYR

» baTepuja ce He CMe KOPUCTWTU aKo NOCTOje MPUMETHe aHOMaVje Kao LTO Cy MUPUC, TONNOTa,
npomeHa 6oje nnu gepopmauyja.

» Mpouypena 6aTepuja ce He CMe KOPUCTUTW 1 JOAVPVBATH.

» baTepuja ce He CMe KOPUCTUTU U CTaBSbaTU y GIM3NHI OTBOPEHOT NlaMeHa, rpejHor Tena
1N BUcoke Temnepatype (n3Haa 80 °C (176 °F)).

» baTepuja ce He cMe KOPUCTUTM Ha NIoKaLMjama rae ce cTBapa CTaTUUKK eNeKTPULUTET U3Hag
100 V.

» baTepuja ce He cMe NoTanaTh y TEYHOCTU Kao WTO Cy BOAA, HaNMuLUM UK Apyre TeYHOCTH.

» baTepuja ce He CMe CTaB/baTV y MUKPOTanacHy Uv Apyre anapate 3a KyBatbe Unm 6nmsy tux.

» baTtepuja ce He cme KoprcTuTL Y ypehajuma 3a Koje Huje HamerbeHa.

» baTepuja ce He cme KpaTKo cnajaTu.

» baTepuja ce He cMe U3naraT NPeKOMepHUM yapyMa.

» baTepuja ce He cme NpobujaTi ekcepom Unwv yfapat yeknhem.

» baTepuja ce He cMe pacTaB/baTy.

» batepuja ce 3a TpaHCNopT Mopa 6e36efjHO NakoBaTK y Kodep UK KapToH.

» baTepuja ce He CMe NYHUTU Y 6GIM3MHU 3anarbKBKX MaTepuja.

» baTtepuja ce moxe NyHWUTU camo ypehajuma 3a nyrere Koje je ogobpro
i.safe MOBILE GmbH.

» BaTepuja ce MoXe NyHUTN camo Npu TemnepaTypu okonuHe nsmehy oa
0°Cpo +45°C (+32 °F po +113 °F).

» baTepuja ce MoXe NyHUTY CaMo y CYBUM YCTIOBMMa Y 3aTBOPEHOM NPOCTOPY.

» baTtepuja ce He cmMe NMYHUTU y OKONMHW Koja je NpalltbaBa U BlaxHa.
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» AKo ce 6aTepuja Hehe KOPUCTUTY fly>Ke BpeMme, CTa ce Mopa U3BaauTyn 3 ypehaja. batepujy
NyHWUTN A0 0Ko 50 % Ao 70 % Ha cBakmnx 3 10 6 MeceLu Aa 61 ce nsberno fy6oKo npaxrere.

» EaTepI/lja ce Mopa 4yBaTu Ha XflaAHOM 1 CYyBOM MeCTy Aa 6u ce oapxana (“)yHKLlI/IOHaHHOCTA

» baTepuja ce He cMe YyBaTU 3ajeAHO Ca MeTaHUM NpeAMeTMMA.

» baTtepuja ce He cme 6aLaTi 3ajeaHo ca KyhHUM cvehiem.

» baTepuja ce Mopa peLuKnMpaTI y CKnagy ca IoKaHUM NpaBuvma 1 Nponucrima.

KBAPU U WUTETE

AKo MocToju 6UNo Koju pasnor 3a cymiy Aa je 6e3beaHocT ypehaja yrpoxeHa, oH ce mopa
ofmax nosyhu 13 ynotpebe 1 yKNoHUTN 13 eKC-onacHnX noapyuja.

Mopajy ce npefy3seTu mepe Aa ce cnpeun 61UNo Kakeo Cily4yajHO NOHOBHO NOKpeTatbe ypehaja.
Be3benHocT ypehaja Moxe 6UTH yrpoxkeHa ako, Ha Npumep:

» Mojassbyjy ce KBapoBU.

» Kyhuwrte ypehaja nokasyje owtehere.

» Ypehaj je 6ro nsnoxeH npesenvkum ontepeherbmma.

» Ypehaj je HeNPoONUCHO yCKNaaNLITEH.

» O3Hake unu eTukeTe Ha ypehajy cy HeuuTke.

Mpenopyuyjemo fa ce ypehaj koju npukasyje rpeLuke Uan y KOMe ce CyMiba Ha rpeLuky
nowarbe Hasaa komnaxujv i.safe MOBILE GmbH paav nposepe.

WHOOPMALINJA Y BE3U SAR CEPTUOUKALUIE

(SPECIFIC ABSORBATION RATE)

lpaHuyHe BpeaHocT CAP -ay EBponu cy 2,0 B/ Kr 3a rnaBy v Tpyn u 4,0 B/ kr 3a ygose. Ypehaj
je TecTupaH Ha oBo orpaHuyerbe CAP -a. Hajsuiwa CAP BpeAHOCT HaBeAeHa 3a Kopuwhere
y3 YBO NpemMa OBOM CTaHAapay TOKOM cepTudvKaLvje npoussopa je 1,27 B/ r. Kapa ce
NpaBUIHO HOCU Ha Tpyny, n3Hocu 1,23 B/ kr, a Ha ynosuma 2,3 B/ kr.

Ogaj ypehaj je TeCTMPaH y TUMNYHO]j XMPYPTIju 3a HOLLEHe Ca 3aAHOM CTPAHOM CiyLlanuue 5
MM of Tena. Ypehaj 3agososbasa PO cneyudukaumje kapga ce Kopucti 5 mm og Tena. Ksaunue
3a nojacese, pyTpone 1 CIMYHU AOAALM KOjI Ce KOPUCTE He CMejy CappKaTu MeTasiHe
KOMMOHEHTe y cknony. Ynotpe6a fofjaTHe onpeme Koja He NCMyHbaBa OBe 3aXTeBe MoX/a
Hehe 3apoBosbuTy 3axTeBe PO 3payetba 1 Tpeba je nsberasatu.

FCC/ICU3JABA
FCC/IC u3jaBa ce moxe Hahu Ha www.isaf bile.com/en/: t/download
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Gsafe MOBILE 59



g=0q

EX Ot2
> ATEX: > 2E Hel:
® 113G ExiclIC T4 Ge -20 °C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
g ||Pi_‘DE>é4IC lIC T135°C Dc -10 °C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
e aTeX 1013 X yHZ2i
CE Ot3: e i.safe MOBILE GmbH,
- i_Park Tauberfranken 10,
» IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen,
ExicllC T4 Ge Germany

Exic llIC T135°C Dc
IECEx 215 A: IECEx EPS 23.0003X

b Zhd ok 1‘%;

O] Hx|E& AHE3ts B2 AU} 7|1E o 7S E4stn MYAM, o x|E X QB A

& 21 olaEt 7192 B Eulch

Z4t 9 Bdoll M MxIE wolls FIt2 ChS o 7ol Rolstok ghuich:

» Zgk 3 dAoll M TxIE AHEE mollE ZE QIE{H|0|A FH(USB, ISM QIE{H0|A)E
2t%45| Srotok ghch

» Z& I3 7 Lol M ISM QIE{H 0|40 HZE MEH0M CSTH Z2 AUMMEIE A
g+ %'QI—IEL
» SIEA IS-HS2A1
> PTT HHE IS-PTTBIA1(SIEA! IS-HDHS1x.1 2 &)
> PTT HHE IS-PTTBIA. (G EA! IS-HDHS1x.1 2 X&)
» i.safe MOBILE GmbH7} & @18t 7|E} HAM|AME|

» 16E ISM HAMIME| HHEIE ISM QUE{T] o] A0 EHEHS| T Al740k BLCH

» PTT HHE IS-PTTB1A.10| SIEA! IS-HDHS1x. 11+ &7 & x|2| ISM QIE{H[o|A0f HZEE ZF
2 Ed 2 F40i M IS-PTTBIA. T SI=A IS-HDHS1x.12| 9442 E2I5t1 ChA| A 7E
£ dgLich

» cﬂlE’}i‘ IS-HDHS1x.1 @10] IS-PTTB1A.1E AFE35t= B, IS-PTTBIA12| OJALE 7[0|E ZEH
= S E FAHolM UB HEHE RXIF £ UsLICH

» Velcro 1% & x|(0fl: SI=4 IS-HDHS1B.1)& At&3t= B2, Velcro 18 & xlz F4 9&
Tof o Met = 4 laLch

» IPE M2 E&5t2dd Fx|o| W M7t Mxt2lof Q=X gelstor gLict st2E ol &
gH25 Abolet HHE{Z|Qt 5HE Atolofl & ZHZ4o] giofof BFLich.

» 7|71 &4 2 x| 2|20l MEti.safe MOBILE GmbHOIA &£0Q18 57 ZHIE ALE5H
of ETE 1*— U&Lch

» microSD 7tE E}Ql 1S-SD164.1 ¥ 1S-SD1128.1 S QB Aof LI2 2Z ot QlE|E| ot
2t0|E{& £t microSD =& 2IE TFolM ST R0l AA8E &+ U&LIch

» QIEAMof Lt2 2& ot E|E| mt2tO|E{ & E4+3H= Nano-SIM Ft=& 913 7ol M 3t
g a0 AHEE £ &Lt

» Ol HxlE FH 2L 710 °C ~ +45 °C(+32 °F ~ +113 °F)Ql Z<o0l|gt S5} ok ghLlct.

@safe MOBILE



|= ZiteolLt Zgzelo = E2H o Euch
» Ol ¥XIE 74 2 L= 220 MEH AL E = U&LICH

HHE{2]
HIEIZIolE R7] 8XI9t 22 7tedM EXo| S0 U&LIC HIEIZIE &R #Z5tH &,
Q47| == Zdbol g0l E 4= &LICh AT 40| 270 Q, aLIEH
E+° Agte é-’?—oHOF gulch
HRIE Y AFBSHE B2 X2 AL & 24 0f HIEIZIE TAISHAAIR. B S0{E 500
zl MEFolEs & ’“E AlzZto| #X{5| E0{E Z20i2t HHEIZIE mAISHAIAIL.
» A, 2hed, g s ST 22 3R o4 0] Q= B HHEIEIE A8diME e E
Lct.
+E&E HiEElE AH8SALE Bix{ME o Eluich
HIE{Z|IE EZ, 5IEf E= 12(80 °C(176 °F) 0|4) 20l M ASst7Lt F74 F ElLich
100VE Z1tste HE7I7F LMsHe ZoME HIEIEIE AF8sHME oF Eluich
HIEIEIE 8, 82 & 7Ie Aol F7tME ek Euich
HIEIEIE MAIRIQIX| == JIEH ZE| 7|7 LR EEE 2ol FX| otMAIL.
HIEIEIE XIHE X olelo| & xlof Ah&3iM= o ELct
HIEI2IE EAlI7|H oF ElLich
HHEIZ(7F Tt 3t 240 =& & o Eluich
HIEIEIo] RS 2Lt Y x|2 w2l o Fuick
HIEIZIE 2aHi5he of Euict
» BiE{2lE 2% Al Alo|ALE & xtol| hststA| ZaksHok gulct.
HIEIEIE 7t B2 ZHoIM SX6H oF Euict
i.safe MOBILE GmbHO|A| &£Q18t &7 &H|gH AS 504 HHEIZIE SXsH ok #LIC
HHE{Z|= 0 °C ~ 45 °C(32 °F ~ 113 °F) 2| FtH 20| A2t S7slof Lich
HiE{El= ARS8 AL 740l A STdatok ghuich
MRt &717} B2 B EoME HIEEIE S75HK| oHYAI2.
HIEIZIE &71ZH ALE3HR| gt 22 HrlolM EaIsorF BLict algh &g ml3ky| sH
M 3~671otct HHEIZIE of 50~70 %2 S7dstoF §uich
7152 |xI5t7] «IsiM BIEI2IZ Alistn 4= 8t ol Eatalof BfLich.
HIEIZIE 24 SXIQ &M EatsiAEs o Euict
HIEIEIE 7HE 8 Mei7|et 874 HedMe o Eluich
HIEIZIE #4X| 72! & 77&dof w2k RE-&stok #Lich

¥Y¥YYVYYYYYYY

¥ ¥YY¥YY¥YVyYy

¥ ¥ yv vy

Zgt o 23

2 &xlof otElo] 24 EINCT oMElE B x| A8 S 2XISHT BULHX|HM F
Al M7{3HoF BrLICE &k|E A2 ChA| AI”OPII RS S ZRISHOF BLICE ol E Sof Tt
S 22 Fe Txlel ofEol Ex7H LaE £ lgLch

» QES0| YdsE F2.

» Fxlo| st ol 40| U= B2

» BxR7F ot Bolof cEEE B

» Fx|7t #EHH 2REIE B2

» xlo| A EE Bolgg e + Y 8=

@safe MOBILE 61



F7 EAEIHU 277 o|MElE & X|E i.safe MOBILE GmbHE CHA| L HALEEHE
7ol E&Lch

SAR(HXII QI E &) 150 &3 HE

SHOISAR AM|Et 2t2 HElet 82 AR 2. OW/kg Zrot2|o] B 4.0W/kgJLICH B xle
O| SAR M|gtofl i3l ElAEE|i&LIC XME 215 So| Z&Eof EEPEP Floll A Z3ES KI"o
El 2|1 SAR 22 1.27/kgILICt Fofl SHIE2H| 2&35tH 1.23 WikgOl 1 ECtZlol= 2.3
W/kglLlct

O] Hxl= UEHQl AR 2+ =20l M £=517| HHS FollM 5mm Lo{ZTl Efoil A Bl A
E&LIct ol Hxle st2E|M 5mm Ho{El RollM AHSE M RF AFZS E8FLICH A
8 Bl dE 38, #26{ Y %AW HNAEl= ofdgelol 24 BES Z35HK| ofotokgt
LIct ofz{st @7 AME S SF5X| e HAMME2l A2 RF ig o-_r" ANEg 55K
g £ Qleoz nl%Hoki.mu:}.

FCC/IC M9d
FCC/IC Mo

Mo Ho

2 www.isafe-mobile.com/en/support/downloads 0flA{ &totE 4= Ql&LCH

BAGE

EXRY—*2Y

» ATEX: > R g
® 113G ExicllC T4 Ge -20 °C < Ta < +55 °C (EN/IEC 60079-0)
® 113D Exic IIC T135°C Dc -10 °C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1)
BAFAE: > BUE T
EPS 23 ATEX 1013 X i.safe MOBILE GmbH
CERRRE: C€ i_Park Tauberfranken 10

» IECEx: 97922 Lauda-Koenigshofen
ExiclIC T4 Ge Germany

Exic llIC T135°C Dc

IECEXF2E: IECEx EPS 23.0003X
> BAREX:

ExicllC T4 Ge

Exic lIC T135°C Dc

TIIS FBE: TC22902X, TC22903X

@safe MOBILE



ETRREREA

ZOTFNAADERAR, EEENRROZLRAZIETFL. X217/, R2ICHIRIERE

BRUOAMATZT K, BRELTVDEEZIRELTVET,

BRBRIVF THERTDHE AOREBELETIDHREN HVET:

» BFENARAEBRBRIVF THEATRHE. IXNTOA2X—7I—AH/\— (USB, ISM
AVB—TI-RA)ER2ICALZBENHYVET,

» BROBBABHZXFATE, UTOTIEHFUAN ISM 4> 2—7 T—REEHLUIRE
THEATEET,

Y IS-HS2A.1 AY REY ~

) IS-HDHS1x.1 AY REY REGATS IS-PTTBI1A1 PTT RE >

> IS-HDHSTx.1 AY REY RESALEWV IS-PTTB1A1 PTT RE>
» i.safe MOBILE GmbH FEE XD EDHOT V41,

» POEFUD 16 E> ISM ORI R ISM 1 2 Z—7 I—=RAICL2AWEREh TV D%
BABYUET,

» IS-PTTB1AA PTT RZZ & F/NA AD ISM A > &—7 T—AIZ IS-HDHS1x.1 AY REY K
EHALTERLTVRIEE, BROBMAIHSXF T, IS-PTTBIA1 & IS-HDHSIX.1 AY
Rty NEOEROEER, BEGENTETT.

» IS-PTTB1A.1 & IS-HDHSIx.1 AY REY R EHALTICEATIHER. BROBRI HS
XiF Tl IS-PTTBIA1 OEALTWAEWT =T L0 A =TV ICLTHEVTLEE L,

» RVYOTFRFOOVETIEY) (IS-HDHS1BI AY REYRBE) 2ERATDHAE,
RILOOT7 AT ORBRIBEROBRI B IXFATOXMTSIENTRETT,

» IPREERIATDID, FNARCTRTOI—U D IHFBRCHEL>TVWR ZEERERL
TLEEW NID VT D220 5O, BRENYTU—ENIZ U TOBICKERRBE
AHo>TERBSEV,

» BEBRIUTHTRE. i.safe MOBILE GmbH AFRRBLIEXBEBEZFEALTOAREETER
» MicroSDA— KRR A 71S-SD164.185 & TFIS-SD1128.1, F/=FFIHBICERENTVS A
BRELBHENTX—RZEHLT BmicroSDH— K, BREBOXGTHAOY NTHER

TEET,

» AEAEICRBORERLER/\NTX—RICEHT Bnano-SIMA—RIE, BREBOKGT
BAO0YNTHEATEET,

» SOFINA A, 0°C~+45°C (+32 °F~+113 °F) DFFERETHHAXRBI DN TE
E3

» FNAAZBRMEOHIBOTILAVICESEBVTILEEL,

» FINAAR, V=22, FLER22TOREATEERT,

NyFI)—

NYTFU—CRARBR B EQOTRENENBEENTLET, NV TU—OFBET KRRV

DRV, A RIZ, BRESIERITHEENBIVET. CNILKYRTRERICOBN SR

BAELET,

BRIV THATIEBFLTIEEW,

» FNAAZAENICERATIEE. NYTU—RBIOEAN S25#%, BKEE500E0%
B A%, FEEBEBFBIKBICERENEZSTRLTKEEZ,

» NYTFU—IZ, BR, RB L6, EREEOHSHERENASNDBEREEALAVT

@safe MOBILE 63



<EEV,

» BRALENYTU—RERAE T, LTz,

» NYFU—BRK, E—F—, TLEFHR( 80°C (176 °F) L) MESTHEALIZY, BN
BVTLEZL,

» NYFU—%100 VERAZBRERN RETIEMTHEALBEVTIEZL,

» Ny FU—%=Kk, REELRFZOMOBEICRERZVTIEEL,

» NYFU—ZBFLY DX ZOMOFARBBOFRMHEICELABZVTILEEV,

» N TF)—%ERENOREDTFNAAIERLEVTIEZL,

» NYFU—ZEBEEBRVTILEEL,

» NV TFU—CBENEEEZERABRVTIEEL,

» NYTFI)—ZEZELEYNR—Tl M BVTIEEL,

» NYTF—ZH5BLBVTIEEWY,

» NYFU—ZBETBBRET—APHICANTL2ARBLTISEEV,

» NYF—ZARYOESTHRBLEVTIIEEL,

» NYFU—DOREIZE 24T isafe MOBILE GmbHICK > THEBE N FEMBEFEALT
<EZELV,

» INYF1)—Id, BEIREO °C~+45°C (+32 °F~+113 °F ) DEEN THBL T K&V,

» NNV TFU—RBERLEEATOARELTSEEL,

» NYTFU—REIURERNDHIRETHRBELBEVTIEEL,

» Ny FU—2REBEFEALEVESR, NI AASEBYBELTKEEW, NV FU—%3~6
PABIZH50 %~70 %ETHRELT, RABZBITTEEV,

» NYFU—ZRU<HRULBFICRELT, Bt RFLT<EEL,

»NYTF—2EBROVEE—HBIIRBELEVTIEEY,

»NYTFU—RBRECHE—FICRTEVTILEEL,

» NYTF)—RiEORABRTRFCHE>TIHFAIILLTLEZ W,

RMpEEE

FNAADZEUNFBBRDNIZERDNIBAN 25 EE. FTNAADEAZFLEL, BS
ICEBREENSEYALTEE VW, FNAA AN B> TBHRBLEVLSICTDEHDOREH
BETY, LEARF, ROKSBHE, FNAAOREMNBEDONB AN HYET,

» BRIEBORER,

» FNAADNID VT CBBEHN RSB BE.

» FNA AN BRBEFCESEThTVRES,

» TINA ADRE S EN TENEE S

» FINAADI—=IRIRIHBRHICKVIBE,

IS—ARREhiY, I5—HEbhDT/NA ROV TIE, i.safe MOBILE GmbH IZiE
RELT, BRIRCEEBHHOLET,

HEIRURER (SAR ) FRAEE R

MM T OSARDEIRIEE, BEMAH2.0Wkg, FRA4.0WkgTT, CORER, ZOSARH]
REICHLTTARENTVET, BEICEATIEHOORRBRIAOBICCORETREES Nz
BENSAREF1.27 WkgT T, HICEL<EETSE1.23Wkg, FRICEKETSE2.3W/kg
EBNET,

64 @safe MOBILE



COREBE, SEBOEEESMEN S5mmBEL IORET, BENBECKELDRETOS
HEETANLELI BEH S5mmEARICRFAREBLZLTVET, FAThTLARILE
IVYT RLAR—, BLORENVNERICE. T TVCEEHBRANAEETATVTEEY
FHA ChSOEAEBLLTVWELWTIEH ) —0FEAR, RFBEEHEHLLTVLEV
AR B, BIBRETT,

FCC/ICEE
FCC/ICEE&. www.isafe-mobile.com/en/support/downloads ICFEBE N TVWET,

]
Bt
> ATEX: > PCEC:
® 113G ExicIIC T4 Ge ExicIIC T4 Ge
@& 113D ExicIIIC T135 CDc ExicIIICT135 CDc
BRES: > iV
EPS 23 ATEX 1013 X 220 C < Ta < +55 C (EN/IEC 60079-0)
CE-£75: Ce€ 10" C o +50 T C (EN/IEC 62368-1)
> [ECEx: > &R
ExicIC T4 Ge i.safe MOBILE GmbH
Exic II{C T\135 CDc i_Park Tauberfranken 10
IECEx 1E-F5: IECEx EPS 23.0003X 97922 Lauda-Koenigshofen
Germany
. St oo
PR R e 4 e

i{@ﬂ‘]f?ﬁi&ﬁﬂizﬁi%lﬁ, PR R A L A IUE, FF AR T 22 A U AIE

AETAENENE DI (P, MG LA T 42 40 :

» TETFFEARNEN: Db FH i A I, I 35601 55 (USSB, ISMH5211) A Z15¢ 42 S5 1] o

» TERRNESE R I AR 2 1SM BT, ATRE S FH LA R AcH::
> HALIS-HS2A.1
> PTT 4441l 1S-PTTBIA.1, #EHCE-HL 1S-HDHSIx.1
> PTT %4l 1S-PTTBIA.1, AHEECEAL 1S-HDHS1x.1
) i.safe MOBILE GmbH HLHE R HAb R

» FRPER 16 %51 1SM 2 2 A 007K [T ) A2 A 1SM 300 e

» MR PTT $4 4L 1S-PTTBIA.1 SHAL IS-HDHS1x.1 — #2145 119 1SM #2110 1S-PTT-
BIA.1FIHHL IS-HDHS x.1 AT ZEARIE G B DX M W T - B 4% o

» YRS EHL 1S-HDHS1x.1 6 1S-PTTBIA.1 I, IS-PTTBLA.1 A Y A 43 7] AE AR
SEB PR BRAF T AR

» 2 P A RS A S [ RO (BN EL IS-HDHS1B.1) |, BEANS S [ 1 HAEAE SRS
F&: DX AR AN T 2

» R TP B4, D ORI LT S R IE A L. Wi Ah 58 2 LA B RIS b e 2
XSGR ONG] S

@safe MOBILE 65



» B HAEAEAR NG IE IX I8 A1 i i .safe MOBILE GmbH AT FE A FE Lo

» FESGER KA, T A48 T 1S-SD164.1+ 18-SD1128.1 845 microSD R AF A LA
BN AR T 42 SRS H microSD o

» FESER DA, Al E X R A AT A B P SR B A 22 42 1 SR 24019 Nano-SIM e

» ATAE0 " C & +45 " C (4327 F & +113 * F) MFREEIRE AR L.

» BRI BT R A

» ZIREHREHT 2 8022 [Xo

it

it A A LIS S AT ANt T RE S5 e K 9 M2 Rk X St AT

R A TR 1

ST AT AE :

» WSS A R, RAE B P 2 4 S et (HOR B AE S HE 500 YR ERHE AL ALATTS
1 B T/ B

» WA R R (AR B B AT | WAL .

» AN A AR R A HL Tt o

» AEILAEWIK ARSI (T 80 * C (176 ) BRFT{ FH s i it o

» BB AR 100 VA it

» ARFHG AR AR, 7K OB AR A

2 ARG LA AR BN A A EL N BB

» AN it R O A A 1 4

» AFAG L K o

» HEANRESZ £ B 1 ot

AN TR 2 b B T A T b

» ARIREIF L.

» HLLE IS4 A0 A TR AR L4

» RIFTEG BRI X e it e T 7 o

» HAEM ] i.safe MOBILE GmbH AT 1 78 HE i A4 FL it b7 e i o

» HAEFE 0 C & +45°C (+32 T F & +113 ° F) WUERBERE P X dihitf 7.

» HRBAET BRI N A P Xk T 7e

» REHEL R ENR R 7 .

» WA TR FH R, A0 H R4 T 5 3 28 6 AN H 57000 H 5 i 58K 24 50 9%
70 9% HLLE, LA R IR I .

» LJTUR LA AR R T RRAY T, DA I IE T AR

» MR SR G R i — R A7

» A G AT B — R g

> FE DA R b A T 1R

EIEEHERE7N

AR B R PR BE I AR 12 A 2 BRI, WA ZTS7 BV LA, 4G (TR KR i

XIS o AR A T 1 AR B AN J o 3045 120 4 Y T RE 23 52 3RS i 5 -

» KA.

» B AN TR BRI R o

66 @safe MOBILE



» WG ZE R

» RAEAHEAR 2.

» 174 ERRIE SR TE LR

TR R R SE L AP AR MRS, TR0 L 9145 i safe MOBILE GmbH LA TH:

FEEICR (SAR) TMIEF L

RN S ARBRAE K F B A2, 0w/ kg, PUTE4.0W/kgo %375 CARIZS ARBREIVEST T i o

ARBRUEAE = IR 5 T E Y S e SARTE 91,27 Wi kg IEBRIRARAE S L1, R 1.23wW/

kg, TRIGTENUIS _E22.3W kg 1% BERBEFT T S A A B AR 2 A I, T T RS B ks

ko EBERSHL S SRR AR I, AZ 2R O S ST IR IS » P B B e BB RIS LRI

gg%@wlw%&ﬁﬁﬁ@%ﬁ A AN £ 0 e BESR Y RC AT REAS A A S AU i R, 7 ik
e

FCC/ICH ]
SERITE www.isafe-mobile.com/en/support/downloads $F] FCC/IC 7

Azl

SV dalial) cladial)

ol s 3 » ATEX:
-20°C <Ta<+55°C (EN/IEC 60079-0) & 113G Ex ic IIC T4 Ge
-10°C ... +50 °C (EN/IEC 62368-1) ® 113D Ex ic IIIC T135°C D¢
i sl
et EPS 23 ATEX 1013 X
i.safe MOBILE GmbH CE 22 5Y) a3V (po adina 4y yaal)

i_Park Tauberfranken 10
Lauda-Koenigshofen 97922 > IECEx:
Wikl ExiclIC T4 Ge
Ex ic ITIC T135°C D¢

il IECEx: IECEx EPS 23.0003X

VL Alall @l ¢l gl gl

Slaalt g pasionall diba |8 38 43l g dlgale o jlaiall LY il o) ool Jasnilly S (of m iy Sleadl 13a aladial o)
Lgagh s Dl sale 5 (e

V) jladl dm el Ghlial) b i) vie 300 ) &5l sle) je L oy

) hal A jaall 3Rl 8 Slead) alain sie Ll (ISM 4gals ,USB) &l el sl el gaen (3312] o -
ISM gl s Juai¥) e 4 sl aladil (o ¢ jlaity) jhdl din el 3hlial) (yaua -

IS-HS2A.1 ol delaw -

IS-HDHSIx.1 (+/Vl delow o PTT IS-PTTBIA.1 L3V -

IS-HDHS Ix.1 (sl delew 052 PTT IS-PTTBIA.1 L3l -

Ji.safe MOBILE GmbH (s aae 5 a0 cliale -

ISM a5 Gl S i clialall o Ui 16 2 2330 ISM dom 30 0035 0 cana -

ki (S IS-HDHS 1x.1 ol delass g Sleadl 2alall [SM eal 53 Sa s PTT IS-PTTBIA.1 L0 oS 13) -
Y] hal el Ghlial 8 Lgla sisile) s ISSHDHS 1.1 sl delew 5 IS-PTTBIA. 1 Gn Juai¥)

@safe MOBILE 67



IS-PTTBIA.1 J pasiesdl) e JISH iyl By 58 (JS-HDHS1x. 1 0sl )l delews (552 IS-PTTBIA. 1 plasi ic -
B ECN{ ISV EVE OV A RE P YR

Velero <ibidie lauia (e «(IS-HDHS 1B. 1 0wl delass ¢Jiall Jus o) Velero ilisia ge cilialall aladind xie -
Jlad¥) haliin el ki) s L

058V iy maall LiSa 6 Slead) (853 pa pall cilalandl s o (g 3SB Gy TP, Jsdall (g Bbaal) el -
a5 B Ul G5 ISl (a8 508 8 528 lin

i.safe MOBILE 3S 5 (sa 8asinall ] ilans pladiialy Jladid s jhal) Ghliall g 58 3] Sleall ol 55m Y -
.GmbH

ilales e 3155 ) microSD iy 51 1S-SD1128.1 51S-SD164.1 g 53 e microSD <diay aladtal 5 pa -
5kl dalaid) b AL Aaill 8 aaletl 85, S0 andll (L) S

5l Galaial) 3 Alial) Aaiill 3 panindl) (a1 (S Cilalae g 4881 siall Nano-SIM ey alasiod s LS -

2 l® +45 () s 3l 00 £l 58 Aama 5 ) m Ba 2 (Y] Slead) G e Y -

(e e 113 el 10 +32)

Al sae gl ol Gmbeal 6V Sleall G o Seme Y -

22 512 Gl (V) Sleall pasial 55 Y -

Aot
S0 S @ Gn 3 ) aladil ¢ s a5 8 2 game Clghe Jie JLISU AL o s e Tl 5 i
15 bl Ayl 58 5l el gl ) SIS ga5  jladil
ok Lo gl oy
500 2xs i daaf e (S35 50 Y AR (e Cpale 5 30 2 gyl Jlaia o5 sy el plasil Jla -
LoaS IS il (a5 Gl amy 5l a5 )5
Lo 2sms S Oslll B S a ol Andl ) asm S Al ale e dsa g dla 34 ) aladid oo g
VSN P PN, JPE T SPAREL W PRVIEN
©176) d5 © 80 G slef) daii o5 ) pa An 3 5l i ol £ e gl o oAl Lmam s 1 4 Ul lasil pe any -
, (el b
100 o ST A8 ol 5o i Canm &y Ul aladid de Cang -
sl e o e o s el oLl e il 3 % Ul Gse a2 (g -
bl 8 3eal e e g sl ate Al S Cag g a3 Ul pa g p3e ans -
lddaaidlall pe a)elqﬁg)\.b,d\elmlex U
A Uall a8 el 313 aladiud e ang -
5015 il A 4y ) (e e ang -
A8 e g s ) Sl B jladl 31580 pae g
Al S aae Can -
Leliid 08 S e S 4 gla (b al (S & Ul Aisat iy -
S AL 3 o (ol cpm oL B ) (i pte i -
.i.safe MOBILE GmbH (s saciaall Gadll Cilans aladinly Lo 4 jlad) (i oy -
Bsie © 445 M Rasie © 0 o g o) 8 Anma 85l pa a2 (3 V) B Uil e pae g -
(el sed © +113 G Cules g © 432)
Al s il (AU Y B ) ak ang Y -
gl R A (e S s i g ) (e i -
N % 50 o s e ) ol 4y Ul i o lenl) (e Ll 3) and el 5 il 4yl aladid pae Jla b -
Gaandl ol Cuatl el 6 ) 3 S % 70
Led i gl ool e daliall Gila g ol S (8 3 jUad) (0 )35 Can -
A jealic gl ae B Ul 385 a2 G-
A il i) e 4y el (g paldill pae cans -
Aol ) Al o 5l g s il G 5 By sl 583 g -

@safe MOBILE



(SAR) (& 53| pabaia¥) Jira Balgd (o geady la glaa

)38 SAR aa e Sleal) i) 3 ol b3 aaC /Ll 5 4.0 5 g3l el aaS /115 2.0 o8 Lisos & SAR 2s a8
A dic aaS/ baly ] .27 b giiall slaic) ol Apulil) dcal sall o3l iy ) e alaaiud sa0ae SAR Jded el
xS/ D523 Gl e s aaS/ L5 123 058 ¢ piall o aa S

Dlead) (i pnll e pe 5 2ny o ilel Aolan ek e pnaal) o Bnd et Ban) 2 Bolee (B Jleall 12 ladl
clialall 5 cillailal) o) jal Slilie (5 5iad Y Gany ansadl o e 5 Ailse e Anladiiul die RELSU) clas il cilial say
gl it il a3y i Y ) clialal pladinl L Y 8 eatl) b dises S ol e Aaaiisall ABLed)
Adiat gy (LS a2 3

(FCC/IC) Aaisl) de Liall/agl) 3l eNLaiy) diad gl

e (FCC/IC) s e linall/adl jaill o¥Lail) diad ol 283 o liSey
www.isafe-mobile.com/en/support/downloads

) MAXIMUM OUTPUT POWER

Frequency bands Maximum output power
GSM 900 32,30 dbm
GSM 1800 29,00dbm
3G 23,50 dBm
4G 23,10 dBm
5G 24,99 dBm
BT 8,60 dBm
BLE 8,08dBm
2.4G 15,74 dBm
5G 14,13 dBm
5.8G 12,93 dBm

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio
equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE),
Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE),
Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV),

Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT),
Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (Sl), Slovakia (SK), Finland (FI),

Sweden (SE), the United Kingdom (UK), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH),

Iceland (IS), and Liechtenstein (LI). The WLAN function for this device is restricted to

indoor use only when operating in the 5150 to 5850 MHz frequency range.
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EU Declaration of Conformity

according to directive 2014/34/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU (2015/863/EU)

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this
declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Name & address of the manufacturer in the EU

i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda — Koenigshofen
Germany

Description of the device

Accessories

Explosion protected smartphone

Type / Typ:1S540.2

Model / : M540A01
Battery

Type / : BPIS540.2A
Model / : MBP540A01

Power supply unit / : 1CP12-050-2000B
Headset / 1 1S-HS2A.1

Ex —marking

& 113G Exic IC T4 Ge
® 113D Exiic IlIC T135°C D¢

Conformity statement 2014/34/EU issued by

Applied harmonized standards

EPS 23 ATEX 1013 X

Bureau Veritas Consumer Products Services
Germany GmbH
Businesspark A96

86842 Tuerkheim, Germany
identification number / 12004

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

Conformity statement 2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020;
EN 50332-1:2013; EN 50360:2017;
EN 50566:2017; EN 62209-1:2016;
EN 62209-2:2010+A1:2019;

EN 62479:2010; EN 50663:2017;
EN IEC 62311:2020

ETSI EN 301 489-1V2.2.3;

ETSI EN 301 489-3 V2.3.0;

ETSI EN 301 489-17 V3.2.5;

ETSI EN 301 489-19V2.2.1;

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1; EN
55032:2015+A11:2020;
EN55035:2017+A11:2020;

EU-Declaration of Conformity_Zone2
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ETSIEN 301511V12.5.1;
ETSIEN 301 908-1V15.1.1;
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1;
ETSIEN 301 908-13 V13.2.1;

Draft ETSI EN 301 908-25 V15.1.1_0.0.9;
ETSIEN 300328 V2.2.2;

ETSITS 103 625 V1.2.1;
ISO/IEC 18305 2016 (E);
ETSITS 103 246-3 V1.3.1;
ETSI TS 103 246-5V1.3.1;
ETSIEN 303 413V1.2.1
EN 18031-1:2024;

EN 18031-2:2024;

EN 62680-1-3:2022

Conformity statement 2015/863/EU amending
2011/65/EU

IEC 62321-2:2021; IEC 62321-1:2013;
IEC62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017;
IEC62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015;

|IEC 62321-7-2:2017; |IEC 62321-12:2023;

IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

CE Marking

€

Lauda — Koenigshofen 15.01.2026

Dirk Amann
Managing Director

EU-Declaration of Conformity_Zone2
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